
RECOGEDORA DE ACEITE

206

ASPIRADORA DE ACEITE

E/u.

38,85

u.

1

grs.

1.240

Litros

8

COD.

ZOD2008

E/u.

30,98

u.

1

grs.

1.300

Litros

16

COD.

ZOD1016

RECOGEDORA DE ACEITE POR GRAVEDAD

• Aparato acondicionado para drenar, por gravedad, aceite usado de los motores,
cajas de cambio y diferenciales de diferentes tipos de vehículos

• Conexión reforzada entre el tanque y el tubo de aceite minimizando el riesgo
de fugas

• Embudo acodado giratorio que asegura una alta flexibilidad y capacidad
• Mangueras reforzadas para mayor duración
• Mango cubierto de foam para incremento de confort
• Con indicador del nivel de liquido contenido
• 80 L de capacidad

E/u.

367,50

u.

1

Kg

35

Cap. L

80

COD.

ZOD8801

E/u.

523,95

u.

1

Kg

35

Cap. L

80

COD.

ZOD8802

• Drenadora de aceite por gravedad y por un mecanismo eficiente de succión
• Incluye una amplia selección de aplicaciones para una amplia selección de vehículos.

Ejemplo: sonda de cobre usada en aceite de alta temperatura
Sondas:
 Flexibles 5 x 700 mm
                    6 x 700 mm
                    7 x 1000 mm
                    8 x 700 mm

Rigidas 5 x 700 mm
                    6 x 700 mm

Adaptadores
                    BMW

VW Group
• Conexión reforzada entre el tanque y el tubo de aceite minimizando el riesgo de fugas
• Embudo acodado giratorio que asegura una alta flexibilidad y capacidad
• Mangueras reforzadas para mayor duración
• Mango cubierto de foam para incremento de confort
• Amortiguador de cobre para mayor longevidad de la herramienta
• Con indicador de nivel de líquido contenido y presión de succión
• 80L de capacidad
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ÚTIL DE  PUESTA A CERO
DE ORDENADOR DE A
BORDO BMW OBDII

BMW

COD.

ST2010

grs.

200

Aplic.

Para modelos posteriores a 2001
con toma de OBDII en el habitáculo
Aceite, tiempo

E/u.

206,70

ÚTIL DE  PUESTA A CERO
DE ORDENADOR DE A
BORDO VW, AUDI,
SKODA, SEAT  OBDII

VAG

COD.

ST4010

grs.

200

Aplic.

Para todos los modelos a partir de
1996 con toma OBDII

E/u.

370,57

ÚTIL DE  PUESTA A CERO
DE ORDENADOR DE A
BORDO OPEL OBDII

COD.

ST3010

grs.

200

Aplic.

Para OPEL Astra y Zafira desde 1998
y Corsa C a partir de 2000

Opel

E/u.

206,70

ÚTIL DE PUESTA A CERO
DE ORDENADOR DE
A BORDO BMW

ST1010

COD.

Completamente automático, se adapta a
todos los automóviles BMW desde 1982 a 2000

Características/Aplicación grs.

104

E/u.

109,97

12
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COMPROBADOR DE
BATERÍA 12V 100A

208

DENSÍMETRO PARA
LÍQUIDO DE BATERÍA

Herramientas para Batería

COD.

ZB10

Aplicación/características

Para verificar la carga de la batería
a través de la densidad del líquido
Fabricado en vidrio templado

grs.

130

E/u.

8,50
COD.

ZB3050

Aplicación/características

Control de polaridad, nivel de carga
de la batería y sistema de carga

grs.

1400

E/u.

94,78

E/u.

19,17

grs.

50

Aplicación

Limpieza interior del conector
Limpieza exterior del borne

COD.

721.041

CEPILLO DE BORNES
DE BATERÍA

E/u.

628,95

grs.

1.920

Rango de trabajo

25 - 2.000 CCA

COD.

ZBT40

COMPROBADOR DE
BATERÍAS CON
IMPRESORA

• Realiza un diagnóstico rápido de la batería así como un test preciso del mismo
• Comprueba baterías de 6V y 12V y sistemas de alternador y de carga de 12V y 24V
• Comprueba baterías tradicionales de líquido y las VRLA (AGM y GEL)
• Trabaja con sistemas de medida de baterías SAE-DIN-EN e IEC
• Pantalla digital de fácil lectura con cualquier tipo de luz
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Cargadores - Arrancadores 12/24V

• Protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad
• Recuerde que estas máquinas sirven de arrancadores pero como apoyo a baterías un

poco débiles. Si debe arrancar baterías con muy poca capacidad, debe utilizar los
arrancadores que están fabricados para dicho uso y tienen mucha más capacidad.

• Se recomienda que, antes de usarlos como arrancadores, se realice una carga, lo más
prolongada posible, de la batería.

E/u.

449,82
642,60

Krs.

18
26

Alimentación
monofásica

230V
230V

COD.

Z420
Z620

Frecuencia

50/60HZ
50/60HZ

Tensión
de salida

12V - 24V
12V - 24V

Potencia
absorbida

KW

1,6 - 10
2 - 10

Corriente
de carga

EFFA

75
90

Corriente
convencional

EN60335-2-29ª

50
70

Corriente
arranque

400
570

Capacidad
nominal 4h 15h

(mín./máx.)

20/1000
20/1550

Reglaje
corriente
de carga

4
4

Dimensiones
mm.

330x360x650
325x465x730

CARGADORES DE BATERIA 12V

ZBC12125
CARGADOR DE BATERÍA 7,0 AMPERIOS
• Para programas de carga de 14,4V Ah hasta 225 Ah
• Para programas de carga de 14,7 Ah hasta 225 Ah en

modo “Temperaturas muy bajas”
• Incluye salida DC 13,6V - 5ª
• Para utilizar como fuente de energía para aparatos

eléctricos
• Para iniciar la carga de baterías con una carga demasiado

baja
• Guarda-memorias para desenchufar la batería sin perder

la configuración y códigos en el ordenador del vehículo
• Ecualizador de batería
• Este programa ( ecualizador y desulfatación) es para la

recuperación de baterías

ZBC1235
CARGADOR DE BATERÍA 0,8 AMPERIOS
• Incluye cable adaptador para la carga de baterías de

motocicletas

ZBC12120
CARGADOR DE BATERÍA 3,6 AMPERIOS
• Programas de carga de 1,2 Ah hasta 120Ah
• Programas de carga de 14,4V Ah hasta 120Ah
• Programas de carga de 14,7 Ah hasta 120Ah en modo

“Temperaturas muy bajas”

E/u.

86,10
113,40
141,75

Alimentación
Volt 50-60Hz (AC)

1 Phx230
1 Phx230
1 Phx230

Potencia
W

14
60

130

Voltaje de carga
Voltios

14,4
14,4 x 14,7
14,4 x 14,7

Corriente de carga
Amp.

0,8
3,6
7

Programas de carga
Nº

1
3
4

Capacidad nominal
Ah min/max

1,2 - 35
1,2 - 120
14 - 225

Dimensiones
mm

157 x64x30
202x90x45
202x90x45

Peso
g.

360
550
650

ZBC1235
ZBC12120
ZBC12225

• Carga automática  y mantenimiento de la batería
• Perfecto para todo tipo de baterías; de plomo, MF, ADM, GEL, CALCIUM…
• Carga inteligente:

- Se apaga automáticamente cuando se ha cargado
- Se puede dejar constantemente en carga

• Protección electrónica que permite usar el aparato sin riesgo de dañar la electrónica de los vehículos
• Detecta el voltaje de la batería y si es muy bajo, la carga se interrumpe automáticamente
• Protegidos contra la inversión de polaridad y sobrecarga

COD.
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ARRANCADORES BOOSTERS

210

DE 12V/24V FURGONETA

ZB1224-760
• 1.520A de arranque y 4.500A de pico (12V)

DE 12V/24V CAMIÓN

ZB1224-1200
• 2.400A de arranque y 6.200A de pico (12V)

De 24V CAMIÓN-OBRAS PUBLICAS

ZB24-1200
• 1.200A de arranque y 3.100A de pico

DE 12V AUTOMÓVIL

ZB12-760
• 760A de arranque y 2.250A de pico

DE 12V AUTOMÓVIL

ZB12-1200
• 1.200A de arranque y 3.100A de pico

E/u.

504,00
756,00

1.260,00
2.063,25
1.312,50

Voltaje
(V)

12
12
12/24
24
12/24

Potencia de
arranque en
Amps (CA)

760
1.200

1.520 / 760
2.400 /1.200

1.200

Pico de
amperaje

(A)

2.250
3.100

4.500 / 2.250
6.200 / 3.100

3.100

Batería
Ah
(Ah)

22
28
22
28
28

Cable de
cobre interno

Ø (mm2)

25
35
35
50
35

Cargador
automático

electrónico (A)

4
4
4
4
2

Sistema de
advertencia de

inversión de polaridad

•
•
•
•
•

Longitud
de pinzas

(mm)

200
200
200
200
200

ZB12-760
ZB12-1200
ZB1224-760
ZB1224-1200
ZB24-1200

Sistema
On/Off

anti error

•
•
•
•
•

Salida
12V
(A)

16
16
16
16
16

Longitud
del cable

(m)

1,85
1,85
1,85
1,85
1,85

Dimensiones
de producto

(mm)

445x144x377
445x144x377
445x208x447
445x208x447
445x208x447

Fusible
interno

(A)

300
500
500
500
500

Peso
Kg

13,37
14,00
22,00
24,00
24,00

Tiempo
de carga
(horas)

4
5
7

10
14
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Repuestos de BOOSTER

E/u.

61,04
61,04
19,65

8,19
5,09
5,09
3,99
8,00

198,90
240,00

Descripción

Cargador red 4A 12V
Cargador red 2A 12V
Cargador mechero 12V
Cable EU
Cable UK
Cable Aus
Fusible 300A
Fusible 500A
Batería 12V 760A
Batería 12V 1200A

ZB12-760

X

X
X
X
X
X

X

ZZB12-1200

X

X
X
X
X

X

X

ZB1224-760

X

X
X
X
X

X
X(2)

ZB1224-1200

X

X
X
X
X

X

X(2)

ZB24-1200

X

X
X
X

X

X(2)

ZBBC4A
ZBBC2A
BBSNL4FX001
BBBCAB-EU
BBBCAB-UK
BBBCAB-AUZ
BBS702027
BBS702028
ELP180001
BB1200A

COD.

BBBCABUK BBCABAUZZBBC4A

Repuestos de BOOSTER

ARRANCADORES BOOSTERS

2- Carcasa de polietileno
irrompible

• Una pieza, la carcasa moldeada de 5
mm de grosor garantiza una gran du-
rabilidad y soporta los ambientes mas
agresivos y la mayoría de químicos
utilizados en garajes.

• El mango bicomponente  asegura un
manejo fácil y confortable

3- Pinzas de 1000A
• Grandes pinzas profesionales con am-

plia apertura, 100%  de aislamiento,
gran conductividad debido a  las cabe-
zas de pinza recubiertas de bronce y
gran accesibilidad gracias al diseño
angulado y suave

• Conexión reforzada entre la abrazadera
y el cable para que el cobre no se
astille

• El puente de cobre completamente
aislado que se encuentra  entre las
mandíbulas previene que se astile y
asegura una gran conductividad

4- Cables largos y gruesos
• El doble aislamiento de los cables

soldados previene lesiones, y garantiza
una larga vida de la herramienta y
flexibilidad, incluso en las condiciones
mas extremas

• Cables extra largos, 1.85 m, para ase-
gurar un uso flexible y una buena ac-
cesibilidad

• Cables gruesos para garantizar una
conductividad eficiente

5- Sistema electrónico de
comprobación de fusibles

• Sistema de control sencillo para el
fusible interno, pulsando un botón y
con un indicador LED. Fácil, rápido y
visual. No hay necesidad de dispositi-
vos de prueba externos

6 8 7

5

4

2

3

1- Baterías AGM de alto rendimiento
• AGM ideal para arrancar gracias a su alto grado de transferencia de amperaje

y su gran capacidad de recuperación

• Completamente sellado, su diseño sin fugas ni mantenimiento asegura un
almacenaje y manejo sencillo

6- Sistema ON / OFF anti error
• La función dual On/Off  asegura una alta seguridad y la eliminación de corriente

incontrolada. No hay corriente en las pinzas cuando esta en el modo OFF y no
hay posibilidad de carga en el modo ON (No aplicable para el modelo  BB12/24-
1100)

7- Voltímetro iluminado
• Voltímetro multifunción iluminado que permite tests del alternador del vehículo,

indicando el nivel de batería del booster y el proceso de carga

8- Función dual con sistema de advertencia de inversión de
polaridad

• Dos avisos de inversión de polaridad, visual y audio, si las pinzas se conectan a
la inversa (cuando el booster esta apagado)  el sonido de una alarma así como
un indicador LED advierten al operario
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Herramientas para tubo de escape

EXTENSOR RESORTES
DE ESCAPE

97,03

grs.

400Volkswagen, Audi

AplicaciónCOD.

714.401

TENAZAS GRIP

E/u.

60,94

grs.

280300

LCOD.

ZG4224

S

L

C

• Para cortar tubos de acero inoxidable, cobre, pvc (máx. 2,6 mm.)
• Indispensable para tubos de escape.
• Es suficiente girar un cuarto de vuelta.

DE CADENA CORTATUBOS

COD.

641.121
641.281

L

250
300

S

75
75

C

28
28

grs.

800
1.020

u.

1
1

E/u.

68,15
74,36

CABLE PARA VEHÍCULOS

212

SEPARADOR TRAMOS
DE ESCAPE

COD.

ZH1450

Ø tubos mm

50-75

E/u.

73,504,065

Kg

EXTENSOR RESORTES
DE ESCAPE
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Accesorios para garaje

LÁMPARAS DE TALLER CON CARRETE ENROLLADOR

LÁMPARA DE TALLER 230 V

E/u.

46,48

12,42

grs.

700

COD.

ZL2216

ZL221601

11 Watios
Longitud lámpara 480
Longitud cable 5 m
Encedido instantaneo
Consumo reducido
Protección IP54

Contra el polvo
Contra las proyecciones de agua

Vida bombilla: 8000 horas
Pantalla de policarbonato resistente a choques

Bombilla de repuesto

Características

ZM 510

ZM 540

ZM 525
ZM 145

ZM 956

Cable

2 x 1    mm2

2 x 1    mm2

2 x 1    mm2

2 x 1    mm2

3 x 1,5 mm2

Kg.

4
3
6
4
4

E/u.

245,26
203,49
201,35
287,03
243,12

Con lámpara neón 220 V
Con lámpara alta luminosidad 220 V
Con lámpara 220 V
Con lámpara 24 V (2)
Con conector hembra

Enrollador con (1)COD.

ZM510
ZM540
ZM525
ZM145
ZM956

(1) Potencia: 2.000 W extendido, 800 W recogido. L cable = 15 m.
(2) TRANSFORMADOR NO INCLUIDO.

REPUESTOS

E/u.

29,24
21,96
16,60
22,82
35,02

COD.

ZM510BA
ZM51001
ZM510PR
ZM831020
ZM831060

grs.

200
50
50
50
50

Características

Portalámparas para ZM510
Repuesto de neón 220 V para ZM510
Repuesto pantalla para ZM510
Protector metal para ZM525-ZM145
Protector plástico para ZM540

Lámparas de taller

213

LÁMPARA DE 30 Y 80 LEDS

• Construcción súper resistente de triple capa
• Resistente a aceites y productos químicos
• Gancho giratorio que facilita su uso
• Cargador inteligente
• Luz brillante y muy blanca que permite ver

perfectamente todos los colores
• Autonomía: 4 horas
• Protección IP54
• Batería NiMh

LÁMPARA COMPACTA
DE 15 LEDS

• Construcción con cuerpo ABS resistente
a aceites y productos químicos
habituales de los garajes

• Muy resistentes a impactos
• Fácil de transportar y colgar: con clip

trasero y botón magnético desmontable

• Luz blanca de alta intensidad para
distinguir sin problemas todos los colores,
especialmente práctico en electricidad

• Cargador incluido: 230V/12-24V
• Batería NiMh
• Protección IP65

E/u.

58,80

COD.

ZL15

grs.

4106 horas

Autonomía

2,5 horas

Tiempo carga Lux

1.000

E/u.

71,33
109,73

COD.

ZL30
ZL80

grs.

350
410

7.2
9.6

Voltaje
batería

0,95
0,95

Amperios
batería L mm.

320
385

Ø

40
40

u.

1
1

1.000
2.000

Lux
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400mm

214

TRANSFORMADOR
220V a 24 V

E/u.

51,30

17,73

grs.

80Brazo flexible, para inspeccionar
lugares de dificil acceso.

Bombilla de repuesto

AplicaciónCOD.

ZH10150

ZH12100

E/u.

74,50

grs.

1.060

COD.

ELP31 Alimentación lámparas de 24V
Salida 2 x 25 W

Aplicación

530mm
14mm

E/u.

71,12

14,13

grs.

180Para inspeccionar espacios de dificil acceso

Bombilla de repuesto

AplicaciónCOD.

ZH5240

ZH50103

ESPEJO LUMINOSO
ORIENTABLE

LÁMPARA FLEXIBLE

COD.

ELP30

ELP32
ELP3001
ELP3002

grs.

1.100 68,25

48,50
2,70
2,70

E/u.

24V
Pinza de fijacion con rótula
L cable = 6m.
Protección en caucho
12V
Bombilla de repuesto 24V
Bombilla de repuesto 12V

Características

LÁMPARA PARA CAPÓ A
BATERÍAS

E/u.

147,00

COD.

ZLX120

grs.

3.9201.260

Autonomía

2.020

Tiempo carga Lux

480

• 3 h. de carga y 3 h. de duración
• Puede utilizarse mientras se carga de batería
• Conector a la corriente y mechero del coche

incluido
• Batería NiMh
• Extensible. Min.: 1.260 mm. Max.: 2.020 mm

ESPEJO TELESCÓPICO
DE BOLSILLO

• Cuerpo de acero inoxidable.
• Ajustable en todas las direcciones.

E/u.

52,50

COD.

ZHM180

grs.

3530

Ø mm

180

L min L max

685

LÁMPARA DE TALLER
24 V
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COD.

ZH880 -50 a +550º C

Rango temperatura grs.

300

E/u.

208,85

TERMÓMETRO LÁSER

• Precisión ±1°.
• Para medir la temperatura sin contacto con la fuente de calor.
• Aplicaciones: verificación de

- Discos y tambores de freno.
- Termostato.
- Colector de escape.
- Circuitos de climatización.

• Campo 8:1 (Ejemplo: A 2 metros mide la temperatura en un diámetro de 25 cm.)

EXTRACTOR FLEXIBLE
DE GARRAS

E/u.

35,45

grs.

480400

LCOD.

066.101

PALANCA POLIVALENTE

COD.

720.031 650

L grs.

80

E/u.

7,39

• La bandeja redonda (ZR150) incluye un potente imán y la rectangular (ZR240) incluye
2, que están protegidos por una goma.

• Material: acero inoxidable en acabado espejo
• La parte de plástico facilita:

– Su uso en forma vertical incluso con tornillería de plástico, aluminio, etc.
– Su transporte al poder usarlo como un asa

W:150mm

L:150m
m

L:240mm

W
:140m

m

BANDEJAS MAGNETICAS

E/u.

11,55
23,10

1
1

u.grs.

420
480

COD.

ZR150
ZR240

ESPEJO PARA INSPECCIÓN

• Cuerpo de plástico
• Cuerpo y espejo fijo

E/u.

17,69

COD.

ZHM225

grs.

3528

Ø mm

225

L min
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BOMBA DE ENGRASE
ECONÓMICA

• Bomba universal con acoplamiento rígido y boquilla.
• Para grasa en cartucho 400 g ó granel 500 cc.
• Con válvula de llenado.

E/u.

21,32

COD.

062.501 400

L

413

Bar grs.

1.000

• Bomba universal con acoplamiento flexible y boquilla.
• Para grasa en cartucho 400 g ó granel 500 cc.
• Con válvula de llenado.

E/u.

31,49

COD.

062.551 400

L

690

Bar grs.

1.000

BOMBA DE ENGRASE
PROFESIONAL

• Alta resistencia.
• Con blindaje diagonal.

E/u.

5,21
6,75

COD.

062.701
062.721

4,1 x 10,8
4,1 x 10,8

dxD

400/950
400/950

Bar* L

300
450

grs.

50
50

Bar* Trabajo/rotura

ACOPLAMIENTOS
FLEXIBLES

• Alta resistencia.
• Acero endurecido.
• 4 grapas.
• Con válvula.

E/u.

4,10

COD.

062.791 15 x 37

D x L

500

Bar grs.

50

BOQUILLA HIDRÁULICA

PISTOLA NEUMÁTICA
ENGRASE

E/u.

132,80

COD.

062.601

L

420 345

Bar grs.

1.200

E/u.

49,48

COD.

062.651 16 l/min

Cap. L

1.200

grs.

4.000

• Para aceites ligeros y pesados, lubricantes,
y otro fluidos no corrosivos.

• Para bidones de 50 a 205 l.
• Conexiones de 1. 1/2” y 2”.

BOMBA DE
TRANSVASE
DE PALANCA
PARA BIDÓN

• Bomba de latón.
• Dos válvulas de acero.
• Con tubo rígido y flexible.

E/u.

6,00
7,17

10,71

200
500

1.000

CC grs.

150
200
300

COD.

062.811
062.841
062.861

ACEITERAS

• Para transvase continuo de gasóleo, petróleo, aceites
y otros fluídos no corrosivos de baja viscosidad.

• Para bidones de 50 a 205 l.
• Conexión de 1”.
• Reversible.

E/u.

104,85

COD.

062.661 30 l/min

Cap.

1.340

L grs.

4.000

BOMBA DE
TRANSVASE
ROTATORIA

216

Engrase

• Con acoplamiento flexible, rígido y boquilla.
• Para grasa en cartucho 400 g ó granel 500 cc.
• Acción discontínua
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CAMILLA DE TALLER

COD.

ZL05 900x580 mm

Dim. grs.

480

E/u.

35,55

PROTECTOR DE ALETA

• 6 ruedas pivotantes en poliuretano
• Paso de brazos
• Apoyacabezas elevable

COD.

CHV1000

CHV10001

1010 x 435 mm.

Rueda de repuesto

Dimensiones grs.

8.000

E/u.

78,93

10,50

Altura

150mm.

Equipamiento de taller

• Con ventosas e imanes para un agarre óptimo

COD.

PACKCONFORT Camilla + taburete

Descripción grs.

11.290

E/u.

117,41

u.

1

CAMILLA Y TABURETE DE TALLER

Diversos usos tales como inspecciones bajo el vehículo, desmontaje de piezas... etc.

• 4 ruedas pivotantes.
• Dispone de una bandeja de

plástico bajo el taburete y
bolsillos laterales para guardar
herramienta.

• Permite un acceso sencillo bajo el vehículo.
• 6 ruedas pivotantes y superficie mullida para un trabajo confortable.

12
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CENTRAFAROS LASER ASPIRADOR DE GASES
DE ESCAPE

218

• Funciona con faros estándar y de Xenon
• Visor láser para alinear
• Luxómetro digital
• Base robusta de 4 ruedas que permite desplazar fácilmente

el producto sin peligro de vuelco
• Barra que permite rotar el centrafaros 360º
• NFR63-801

E/u.

1.426,57

204,56

Kg.

30,0

1,3

Motor  220 V 0,75 CV - 2.800 rpm
Diámetro boca aspiración: 230 mm.

Flexible reforzado de expulsión: 125 mm. x 6 m.
Manguera de repuesto 6 m.

CaracterísticasCOD.

ZT5000

ZT500012

• Altura ajustable. (10-80 cm.)
• Silencioso.
• Portátil.
• Tamaño reducido.
• Capacidad de aspiración: 730 m3/hora
• Filtros desechables: NO

COD.

ZLBT100 240

Altura min.
mm

Altura máx.
mm

11.290

E/u.

992,25

kg

1
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Herramientas para ruedas

TREN RODANTE

720 x 420

PANEL GENERAL PARA
EXTRACCIÓN DE BUJES

EXTRACTOR DE INERCIA
DE BUJES

COD.

MOY03T Panel general

Descripción kg.

25

E/u.

1.385,87

COD.

RT1001
RT1002
MOWAA
MOXMT
MOXBP
WXN

Plato redondo Ø 140
Prensa hidraúlica 10T
Plato hexagonal
Martillo deslizante
Juego 1 garras Ø16
Panel soporte 720 x 420

Composición kg.

2,2
2,2
4,5
8,0
0,8
2,7

E/u.

284,77
590,39

88,36
201,35

82,36
58,70

Ø max

140

230

E/u.

960,82RT10

COD.

Extractor hidráulico

Descripción kg.

8,020

EXTRACTOR
HIDRÁULICO DE BUJES

E/u.

284,77
590,39

82,36

RT1001
RT1002
MOXBP

COD.

Plato redondo
Prensa hidráulica 10T
garra Ø16

Composición kg.

2,2
2,2
0,8

Ø max

140

MOY

COD.

Extractor a inercia

Aplicación kg. E/u.

602,97

E/u.

88,36
201,35

82,36

MOWAA
MOXMT
MOXBP

COD.

Plato hexagonal
Martillo deslizante
garra Ø16

Composición kg.

4,5
8,0
0,8

Ø max

230

15,6

JUEGO PARA COLOCACIÓN
Y EXTRACCIÓN DE BUJES Y
RODAMIENTOS DE RUEDA

EXTRACTOR-COLOCADOR

JAULA

ADAPTADOR

grs.

6.000

E/u.

333,08ZH70970

COD.

Aplicación: VW, Audi, Opel, Fiat, Mercedes, Peugeot, Citröen, Renault,
Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Austin-Maestro, BMW

9 adaptadores Ø 55,5 a 84 mm.
1 jaula - forro 76 mm.
2 jaulas 86 y 91 mm.
1 extractor/colocador 38 mm.
1 eje de centrado, tornillo, pasador

Composición
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JUEGO DE ALARGADERAS 1/2” - 1/2” CON PAR
DE TORSIÓN PREFIJADO

220

S

B

UNE 16518
ISO 6788
DIN 3119

UNE 16518
ISO 6788
DIN 3119

UNE 16518
ISO 6788
DIN 3119

L

B

S
L

B

S

PLEGABLE

065.071

COD. Desig.

N. 7 17x19x22

S B

26x30x33

L

355

grs.

1.450

E/u.

47,25

E/u.

38,64
115,50

grs.

1.230
5.200

L

375
700

B

26x29x33
36x40x47

17x19x22x  1/2"
24x27x32x  3/4"

SDesig.

N. 2
N. 5

065.021
065.051

COD.E/u.

38,85
120,75

grs.

1.140
5.600

L

380
700

B

26x30x31x33
36x40x47x65

17x19x13/16x22
24x27x32x 38

SDesig.

N. 1
N. 4

065.011
065.041

COD.

LLAVES EN CRUZ

ZH1425

COD.

10

Nº piezas Medidas

75,90,110,120,135,150,160,190,205,240

grs.

3.495

E/u.

175,00

• Para apretar al par necesario tornillos de ruedas. Utilizar con
pistolas de impacto exclusivamente. Puede acoplarse a cualquier
vaso de impacto de 1/2”. No usar para aflojar.

ALARGADERAS PAR PREFIJADO 1”

ZWTB0132450
ZWTB0132600
ZWTB0133600

COD.

32
32
33

Ø mm Caras

6
6
6

grs.

1.540
1.580
1.610

E/u.

 79,80
 82,95
 86,10

NM

450
600
600

ZH142501
ZH142502
ZH142503
ZH142504
ZH142505
ZH142506
ZH142507
ZH142508
ZH142509
ZH142510

COD.

75
90

110
120
135
150
160
190
205
240

Par N/m L

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

grs.

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

ALARGADERAS  INDIVIDUALES

E/u.

19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
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MARTILLO ANTIRREBOTE

E/u.

152,25

COD.

531.551

u.

1

grs.

5.400

L
mm.

910

Ø mm.

105

221

E/u.

21,95
38,41

COD.

531.511
531.531

u.

1
1

grs.

1.500
2.000

L
mm.

300
300

Ø mm.

45
65

Estructura de acero y recubrimiento de poliuretano con mango antideslizante.
Garantiza el no marcado de las zonas golpeadas.
Ideal para usar en el cambio de ruedas, transmisiones... etc.

HERRAMIENTAS PARA RUEDAS

HERRAMIENTAS PARA RUEDAS

S

B

065.081

COD. Desig.

N8 19

S

28

B L

455
desplegada

grs.

795

E/u.

27,85

EXTENSIBLE

L

B

A

Para la correcta sujección y ajuste de los contrapesos en la operación de equilibrado de ruedas.

061.671

COD. L

250 22

A B

83

grs.

355

E/u.

52,48

PINZA EQUILIBRADO DE RUEDAS

“C”

• Fabricados en CrV para obtener la mayor potencia en la extracción de los neumáticos
• El diseño ha sido cuidadosamente estudiado para realizar la operación de desmontaje

de la forma más fácil, especialmente la pieza curvada, especialmente diseñada para
desmontar ruedas de camión

E/u.

9,53
11,99
16,71
19,07
23,35

grs.

245
345
950

1.080
1.085

L:mm

300
380
530
650
650C

066.231
066.241
066.251
066.261
066.271

COD. u.

1
1
1
1
1

DESMONTADOR DE NEUMÁTICOS

A

22
24
28
28
28

B

7
7

11
11
11

E/u.

17,67

grs.

995

Ø

19

L

500065.151

COD.

VOLVEDOR PARA LLAVE DE RUEDA

S

B

E/u.

50,34
54,62
59,44
54,86

grs.

1.400
1.460
1.790
1.500

L

400
400
400
406

36-40
40-46
46-52
45-48

BS

24-27
27-32
32-38
32-33

065.101
065.111
065.121
065.131

COD.

L

B

A

LLAVES DE RUEDA PARA CAMIÓN

•
•
•
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VASOS ESPECIALES PARA EJES DE PLATAFORMAS

222

Vasos con paredes finas que permiten el acceso de una forma más fácil en ruedas de
camión y ejes de plataformas

Por su seguridad, le recomendamos que, con los vasos de impacto, utilice la anilla de
seguridad de retención (para vasos de 1" hasta 70mm inclusive, el código 179931; y
para vasos superiores a 70 mm, el código 179941).

E/u.

87,78
91,35

109,73
126,19
142,64
164,59
219,45
318,20
357,00

grs.

2.000
2.200
2.300
2.500
2.600
3.000
4.500
5.250
5.500

Bihex

•HVIS1265
HVIS0670
HVIS0677
HVIS0680
HVIS0685
HVIS0690
HVIS0695
HVIS06100
HVIS06105

COD. u.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hex

•
•
•
•
•
•
•
•

87   
96   

105   
108,5
115   
121   
127   
134
140   

65
70
77
80
85
90
95

100
105

L

92
96

102
102
106
108
110
115
117

•

•

VASOS DE IMPACTO DE 8
CARAS PARA RUEDAS DE
VEHÍCULOS INDUSTRIALES

E/u.

177,45

225,75

281,40

grs.

4.650

4.650

4.650

HVIS0895

HVIS08100

HVIS08115

COD.

95

100

115

Aplicación

Mayoría de ruedas
de camiones
Scania y otros
Mayoría de ruedas
de camiones
Scania y otros
Mayoría de ruedas
de camiones Volvo
y otros

Accionamiento

3/4”

3/4”

3/4”

VASOS DE IMPACTO
PERFIL OVAL BPW

E/u.

141,75
225,75
225,75
236,25

grs.

4.650
4.650
4.650
4.650

HVIS80BPW12
HVIS109BPW12
HVIS111BPW12
HVIS120BPW16

COD.

80
109
111
120

Aplicación

12 T
12 T
12 T
16 T

Accionamiento

3/4”
Hex. 41 mm
Hex. 41 mm
Hex. 41 mm

GATO SACARRUEDAS

COD.

CHD500 78

kg E/u.

609,00500

Capacidad

• Sistema hidráulico para elevación de ruedas y rápido montaje/desmontaje
• Sistema de pedal con protección “hombre muerto” que paraliza cualquier movimiento

en cuanto la válvula se deja de activar
• Ajuste rápido de la anchura según la rueda con la que está trabajando y barra de

seguridad que bloquea la caída de la misma
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JUEGOS DE VASOS PARA
RUEDAS 1/2”

167.471
167.491
167.511
167.521
167.541

COD.

27
29
31
33
35

A

17
17
22
22
22

B

30
30
30
30
30

C L

86
86
86
86
86

grs.

200
230
255
260
260

u.

1
1
1
1
1

E/u.

12,24
13,56
13,56
14,32
14,32

17
19
21
22
24

Protección para
la llanta en el
exterior del vaso

Protección para
tornillos en el
interior del vaso

E/u.

40,23
67,99

u.

1
1

grs.

820
1.400

17, 19, 21
17, 19, 21, 22, 24

Contenido

3
5

N° Pzas.

167.931
167.951

COD.

JUEGO EN ESTUCHE DE PLÁSTICO

S

C A

L

B

• El perfil interno en forma de espiral hace muy fácil
la extracción de tuercas redondeadas y de tuercas
anti-robo.

• La mejor solución para talleres especializados en
cambio de neumáticos

E/u.

95,00
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
11,25
11,25
11,25

65,00
13,00
13,00
13,00
13,50
13,50

grs.

820
30
35
35
55
55
55
60
75
95

1.400
110
130
135
145
150

PN760
PN76010
PN76011
PN76012
PN76013
PN76014
PN76015
PN76016
PN76017
PN76019

PN761
PN76117
PN76119
PN76121
PN76122
PN76124

COD.

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
1
1
1
1
1

N° Pzas.

10,11,12,13,14,15,16,17,19mm+barra
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm
17mm
19mm

17,19,21,22,24mm+barra
17mm
19mm
21mm
22mm
24mm

Contenido

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"

1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

VASOS PARA
RUEDAS 1/2”

JUEGO VASOS ESPECIALES

PN760

PN761
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Herramientas para frenos

CONJUNTO PURGADOR DE FRENOS POR ASPIRACIÓN

E/u.

205,63

grs.

1300

Aplic.

• Sistema de purgado neumático; rápido y eficaz.
• Depósito de 1,5 l. equipado con válvula de 

control de llenado
• Depósito de 0,6 l. para vaciado
• Sistema rápido 0,6 l. de desbloqueo
• Conexión universal de caucho
• Tubo de 700mm.
• Cómodo gancho para colgar

ZH70855

COD.

COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS

• Trabaja con líquidos de especificaciones DOT3, DOT4 o DOT5
• Detecta el grado de humedad del líquido de frenos y mediante escala de

10 LEDs señala si es necesario sustituir el líquido de frenos

E/u.

520,00

grs.

1.150ZBR100

COD. E/u.

94,50

grs.

710ZBR110

COD.

• Detecta la humedad en el líquido de frenos
• Trabaja con los tipos DOT3, DOT4 o DOT5
• Apto para vehículos pesados
• Fácil manejo
• La escala de luces muestra si el líquido debe cambiarse o no

REPOSICIONADOR
NEUMÁTICO PISTONES
DE FRENOS

E/u.

78,75

grs.

1.344ZBR320

COD.

• 150 kg de empuje
• Para derechas e izquierdas
• Presión de uso 5-8 bar

REPOSICIONADOR DE
PISTONES DE FRENO

• Reposición de izquierdas y derechas
• Con este producto cubrimos el 90%  del parque actual de vehículos ( VW

Group, Renault, Citröen, Peugeot…)

E/u.

207,90

grs.

4.570ZBR300

COD. Nº piezas

37
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TENAZA PARA
LATIGUILLOS

S

• Especialmente diseñado para obturar tubos flexibles
sin dañarlos, ideal para latiguillos de freno.

L
C

B

E/u.

22,83

u.

5

grs.

380

C

6

B

80

S

Ø 30

L

235641.271

COD.148,87

53,01

grs.

3.200

200

Aplicación

Para comprobar el plano de los discos de freno, etc.

Comparador solo

FRE03

FRE04

COD.

• Recorrido 10mm
• Incremento 0,0S1mm

COMPARADOR CON
SOPORTE MAGNÉTICO

Tenazas para muelles de frenos
L: 220 mm.

061.311

COD. grs.

240

E/u.

22,39

Alicate para el muelle del cable
del freno de mano.

E/u.

54,19

grs.

280ZG2050

COD.

CEPILLOS METÁLICOS

L

260

grs.

155

E/u.

4,08721.101

COD.E/u.

4,70
4,70

grs.

150
165

L

290(x3)
290(x4)

721.111
721.121

COD.

ALICATES PARA MUELLES DE FRENOS

Alicate para muelles de freno de
tambor de forros pegados.
L: 220 mm.

ZG1210

COD. grs.

280

E/u.

40,59

L

Tenazas para muelles de frenos, garra oscilante.
L: 300 mm.

061.351

COD. grs.

470

E/u.

47,66
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DESMONTADOR
NEUMÁTICO DE
AMORTIGUADORES
MAC PHERSON

Herramientas para suspensiones

SOPORTE MÓVIL PARA
DESMONTADOR
DE AMORTIGUADORES

• Para usar con cód. CS570

E/u.

324,14

Kg.

7,6

H

300CS570OP1

COD.

• Compresor de resortes neumático con protección integrada.
• Universal.
• Reglaje independiente de las garras.
• Rapidez de empleo y seguridad total.
• Presión de trabajo 5-10 atm.
• Capacidad 670 kg. a 6 bar.
• Distancia máxima entre garras 380 mm.
• Salida de suministro de aire.

E/u.

1.785,00

u.

1

grs.

50.000

L’

450

L

470

H

1.150CS570

COD.

DESMONTADOR
NEUMÁTICO DE
AMORTIGUADORES

E/u.

966,00

Kg.

65,5CS570ECO

COD.

• Idéntico al CS570, pero trabaja con un tornillo con un vaso de
impacto de 1/2” incorporado en la parte superior para su uso
con una carraca neumática

ADAPTADOR PARA
MUELLES PEQUEÑOS

•Para usar con desmontadores de neumáticos CS570 y CS570ECO.

E/u.

441,00

Kg.

1,0CS570OP2

COD.
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COMPRESORES DE RESORTES DE AMORTIGUACION

227

PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE SUSPENSIONES MAC PHERSON

SEGURIDAD MAXIMA, FACILIDAD DE USO, ECONOMIA
El montaje y desmontaje de las suspensiones Mac Pherson es una operación arriesgada y complicada.

Con el compresor de resortes IRIMO esta tarea se realiza de forma sencilla y segura.
El importante ahorro en tiempo de intervención hace que el coste de la herramienta se amortice rápidamente

SEGURIDAD MAXIMA
• No hay riesgo de escape del muelle comprimido.
• El cuerpo se refuerza a medida que se va comprimiendo.
• Dispone de un pasador de seguridad que impide

sobrecargas en la herramienta.
• Horquillas de acero forjado, resistencia 65 - 85 kg/mm2.
• Horquillas apoyadas en topes fijos.
• Cuerpo robusto, compuesto de tres tubos de acero

mecanizado y tratado superficialmente contra el desgaste.
• Sistema de posicionamiento que impide el montaje

incorrecto de la horquilla.
• Las tuercas de sujeción de las horquillas quedan atrapadas

en el cuerpo al ser desmontadas, haciendo imposible su
pérdida.

VERSATILIDAD
• Un solo cuerpo universal y horquillas intercambiables.

DURABILIDAD
• Rosca interna trapezoidal, tratada a 100 kg/mm2 contra

el desgaste por fricción bajo carga.
• Mecanismo telescópico cerrado que impide la entrada

de elementos abrasivos en las roscas.
• Inicialmente engrasado para más de 1.000 horas de

utilización.
• Construido con aceros de alta calidad.

GARANTIA
• La herramienta está garantizada por un período de tres

años contra cualquier defecto de fabricación. Producto
patentado.

JUEGOS DE COMPRESORES DE RESORTES

* CONSULTAR CUADRO DE APLICACION.

JUEGO

• Opel*, Peugeot*, Citroen*.

COD.

058.421

kg.

13,7

E/u.

1.433,00CS500 - CS501 - CS502

Composición

JUEGO

• Opel*, Peugeot*, Citroen*, Ford*, Seat*, Volkswagen*.

E/u.

1.706,10

COD.

058.411

kg.

17,0CS500 - CS501 - CS502 - CS505

Composición
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CUERPO COMPRESOR DE RESORTES

HORQUILLAS PARA
COMPRESOR DE RESORTES

• Horquillas estándar
nº 1 - 115 mm.

• Horquillas estándar
nº 3 - 210 mm.

• Horquillas estándar
nº 5 - 120 mm.

• Horquillas estándar
nº 2 - 175 mm.

• Horquillas estándar nº 4
C15 trasera - 305 trasera

• Horquillas especiales
Peugeot 607
406 - 306 -206

CS512

COD.

Rosa

Color grs.

4.100

E/u.

335,22

CS501

COD.

Amarillo

Color grs.

4.100

E/u.

200,2899-156

D

CS503

COD.

Blanco

Color grs.

4.800

E/u.

253,83139-218

D

CS505

COD.

Azul

Color grs.

3.300

E/u.

253,8371-119

D

CS504

COD.

Verde

Color grs.

3.600

E/u.

253,8375-130

D

CS502

COD.

Rojo

Color grs.

4.100

E/u.

200,28129-174

D

• La gama de hoquillas disponibles permiten desmontar todas las suspensiones Mac
Pherson existentes en la actualidad.

• Se puede accionar con una carraca neumática.
• No usar con llave neumática de impacto.
• Accionamiento hexagonal de 22 mm.
• En caso de un apriete excesivo, un pasador de seguridad protege al usuario y evita

las deformaciones.

CUERPO COMPRESOR PARA MAC PHERSON

COD.

CS500

CS500G0

Longitud extendido 530 mm.
Longitud cerrado 300 mm.
Anchura máxima 72 mm.
Apertura máxima 230 mm.
Carga de rotura 135.000 N
Bolsa 10 pasadores repuesto

Características grs.

5.570

20

E/u.

962,85

58,51

228
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JUEGO EXTRACTOR DE COPELAS DE SUSPENSION
McPherson

• Juego completo de 39 piezas para el cambio de amortiguadores McPherson
• Este juego posibilita al mecánico realizar el servicio de forma rápida y segura.
• Válido para la mayoría del parque de vehículos con suspensión McPherson

229

VW GOLF

COMPRESOR MECÁNICO
PARA REGLAJE DE LA
CAIDA

ERV100

COD. grs.

700

E/u.

183,75

CS1000

CS100001
CS100002
CS100003
CS100004
CS100005
CS100006
CS100007
CS100008
CS100009
CS100010
CS100011
CS100012
CS100013
CS100014
CS100015
CS100016
CS100017
CS100018
CS100019
CS100020
CS100021
CS100022
CS100023
CS100024
CS100025
CS100026
CS100027
CS100028
CS100029
CS100030
CS100031
CS100032
CS100033
CS100034
CS100035
CS100036
CS100037
CS100038
CS100039

COD. Descripción

Juego

HEX HEMBRA 14- HEX MACHO 19 mm.
HEX HEMBRA 16- HEX MACHO 19 mm.
HEX HEMBRA 17-HEX MACHO 19 mm.
HEX HEMBRA 18-HEX MACHO 22 mm.
HEX HEMBRA 19-HEX MACHO 22 mm.
HEX HEMBRA 21-HEX MACHO 22 mm.
HEX HEMBRA 22-HEX MACHO 22 mm.
HEX HEMBRA 24-HEX MACHO 22 mm.
HEX HEMBRA 27-HEX MACHO 22 mm.
BOCA PLANA 3 mm.-HEX 10 mm.
BOCA PLANA 3.5 mm.-HEX 10 mm.
BOCA PLANA 4 mm.-HEX 10 mm.
4 mm.-HEX 10 mm.
5.2 mm.-HEX 10 mm.
6 mm.-HEX 10 mm.
6.3 mm.-HEX 10 mm.
7 mm.-HEX 10 mm.
8 mm.-HEX 10 mm.
9 mm.-HEX 10 mm.
10 mm.-HEX 10 mm.
12 mm.-HEX 10 mm.
HEX MACHO 5 mm.-HEX 10 mm.
HEX MACHO 6 mm.-HEX 10 mm.
HEX MACHO 7 mm.-HEX 10 mm.
HEX MACHO 8 mm.-HEX 10 mm.
XZN 12 mm.-HEX 10 mm.
TORX T60-HEX 10 mm.
TORX T50-HEX 10 mm.
D5-HEX 10 mm.
D10-HEX 10 mm.
HEX HEMBRA 8-HEX 10 mm.
HEX HEMBRA 9-HEX 10 mm.
HEX HEMBRA 10-HEX 10 mm.
HEX HEMBRA 11-HEX 10 mm.
10.5X3.5 mm.-HEX 22
12.5X3.5 mm.-HEX 22
14.5X5 mm.-HEX 22
14.5X3 mm.-HEX 22
14X2.5 mm.-HEX 22

grs.

8.000

130
150
140
185
170
185
225
245
295

80
85
80
85
90

100
95
95

105
105
105
110
100
100
100
100
100

95
80
90

115
100

95
95

105
55
45
50
60
55

E/u.

309,75

12,42
12,42
12,42
12,42
12,42
12,42
12,42
12,42
12,42
10,17
10,17
10,17
8,46
8,46
8,46
8,46
8,46
8,46
8,46
8,46
8,46

10,17
10,17
10,17
10,17
10,17
10,17
10,17
8,46
8,46
8,46
8,46
8,46
8,46

11,35
11,35
11,35
11,35
11,35

u.

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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• Horquilla de forma de cuña para el desmontaje rápido de barra y
bielas de dirección.

714.121
714.131
714.141
714.151
714.161

COD. A

18
23
29
40
45

L

340
340
360
360
360

grs.

750
800

1.000
1.100
1.200

E/u.

68,75
73,69
76,90
83,00

102,92

Herramientas para dirección,
transmisión y rótulas

EXTRACTORES DE RÓTULAS

A

B

A'

E/u.

49,16
66,83
85,58

112,46

grs.

300
500
700

1.500

B

35
45
56
78

A’

40
50
60
75

A

18
23
37
47

714.221
714.241
714.261
714.281

COD.

A

B

714.301
714.321

COD. A

22
32

B

50
85

grs.

710
2.400

E/u.

83,33
167,08

• Para desmontar articulaciones esféricas en la dirección
y suspensión de automóviles y furgonetas.

• FORD, BMW, VOLVO, TOYOTA, OPEL, VW, AUDI,
RENAULT, NISSAN, FIAT, OPEL REKORD E, SENATOR,
MONZA, VW TRANSPORTER.

A

B

UNIVERSAL

* 2 posiciones

A

20
20

B

50*
50-80*

grs.

1.000
1.400

E/u.

114,60
143,51

714.341
714.361

COD.

• Opel

714.381

COD. A

70

B

70

grs.

1.000

E/u.

46,51
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JUEGO ABRAZADERAS
INOXIDABLES UNIVERSAL

• Para preparar abrazaderas a medida: manguitos,
fuelles de transmisión.

1 2 3

4 5

INSTRUCCIONES DE USO

BOBINA INOX. 5 mm x 0,3

Alicate
Bobina 25 m.
100 cierres
Porta bobina

Z1200
Z011336
Z011337
Z011340

COD. grs.

280
280

40
220

E/u.

62,33
13,39

9,05
32,24

COMPOSICIÓN

Z011342

COD. grs.

1.260

E/u.

144,59

JUEGO

BOBINA INOX. 10 mm x 0,3

Z011343

COD. grs.

1.680

E/u.

175,64

JUEGO

COMPOSICIÓN

Alicate
Bobina 25 m.
100 cierres

Z1200
Z011338
Z011339

COD. grs.

280
580
120

E/u.

62,33
43,27
31,16

• Para abrazaderas de apriete inox,
tubos, manguitos.

E/u.

62,33

grs.

280Z1200

COD.

ALICATE PARA
ABRAZADERAS

ALICATE CIERRE
ABRAZADERAS OETIKER

L

E/u.

69,94

grs.

470

L

230ZG854

COD.

LCON LEVA

E/u.

92,54

grs.

395

L

275ZG2087

COD.

GRUPO WV, BMW, CITROËN,
 PEUGEOT, FORD, OPEL

CROMADO, MANGOS PVC
PUNTA CURVADA

622.071

COD. L

200

A

30

B

55

C

2,4

grs.

200

u.

1

E/u.

40,70

ALICATE ARANDELAS
ELÁSTICAS DE CÁRDAN

L
A
B

E/u.

153,15RET109

COD. grs.

1.680

ÚTIL PARA SOLTAR Y
APRETAR RÓTULAS
AXIALES
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ÚTIL DE SUJECIÓN DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN

232

PEUGEOT

PM01

COD.

3/4 36

grs.

430

E/u.

56,44

Para tornillo de buje trasero. Fiat-Peugeot

131.411 3/4 41 550 21,21
Para transmisión Peugeot J5

VASO 3/4 PARA
TRANSMISIÓN

RENAULT

• Para reemplazo de rótulas axiales.
• Utilizable con RET 109

Z040307

COD. grs.

240

E/u.

53,98

RENAULT

• Para reemplazo de rótulas axiales.
• Utilizable con RET 109

grs.

360RET110

COD. E/u.

47,46

• Accionamiento hexagonal de 32 mm.

JUEGO DE EXTRACCIÓN
DE RÓTULAS RENAULT
LAGUNA 08

• Juego específico de la suspensión delantera del Renault Laguna II 2008
• Con este juego puede instalar y desinstalar las rótulas

kg.

5,0ZS100REN1

COD. E/u.

267,75

VASO EXTRACTOR DE
RÓTULAS GRUPO PSA

ZS100PSA1

COD. grs.

240

E/u.

69,83

L mm

52,2

Ø mm

60
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ELECTRICIDAD

• Alicate de engastar profesional para terminales Faston aislados de 0,5 a 6 mm. Alicate
desmultiplicado de precisión, desembragable sin tener necesidad de accionar todo
el recorrido.

• Alicate de engastar profesional para terminales Faston no aislados de 0,5 a 6 mm.
Alicate desmultiplicado de precisión, desembragable sin tener necesidad de accionar
todo el recorrido.

L

L

NO AISLADOS

630.141

COD. Desig.

N. 4

L

220

mm2

cable

0,5 - 6

grs.

500

E/u.

117,94

Para terminales de barril abierto.

630.111

COD. Desig.

N. 4

L

220

mm2

cable

0,5 - 6

grs.

500

E/u.

101,56

AISLADOS

ALICATE REGULABLE
PARA TERMINALES

NO AISLADOS

ALICATE PARA
TERMINALES

630.011

COD. Desig.

N. 1

L

220

mm2

cable

0,5 - 6

grs.

195

u.

5

E/u.

19,33

L

L

Para terminales de barril abierto.

NO AISLADOS

630.071

COD. Desig.

N. 3

L

220

mm2

cable

0,5 - 6

grs.

210

u.

5

E/u.

19,55

LAISLADOS

630.041

COD. Desig.

N. 2

L

220

mm2

cable

0,5 - 6

grs.

210

u.

5

E/u.

19,98

JUEGOS DE TERMINALES AISLADOS

630.901
(standard)

COD. grs.

1.290

E/u.

122,21
630.041

25 de cada

630.911
(regulable)

COD. grs.

1.290

E/u.

203,32

25 de cada

630.111
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ALICATE PARA
TERMINALES TUBULARES

PELACABLES -
CORTACABLES

E/u.

93,26
23,92

u.

1
1

grs.

0,08 - 6,0
KIT Reparación

629.101
629.111

COD.

066.361

COD. L

140

grs.

100

E/u.

43,91

630.161

COD.
mm2

cable

0,5 - 2,5

u.

1

E/u.

38,99

ÚTIL PARA
CONECTORES PACKARD

655.701

COD. L

170

grs.

220

E/u.

31,27

CORTACABLES
ELÉCTRICO

PELACABLES -
CORTACABLES
AUTOMÁTICO

EL32

COD. Cap.

0,2-6 mm2

grs.

200

E/u.

44,02

JUEGO DE ÚTILES
PARA TERMINALES

ZH1400

COD. Nº piezas

12

grs.

800

E/u.

157,50

• Herramienta ligera y ergonómica, que minimiza la fatiga.
• Capacidad de pelado de 0,08 mm2 a 6,0 mm2.
• Capacidad de corte de 4,0 mm2.
• Con cuchilla de corte incorporada y sistema de regulación de

longitud y esfuerzo de pelado.
• Tope de regulación de longitud de pelado.

• Alicate profesional lubricado permanentemente gracias a su depósito
de vaselina.

• Presión de corte de aislamiento de cable regulable con sistema de
moleta. Longitud de pelado regulable entre 5 y 10 mm.

• Sistema patentado de ajuste al diámetro del cable.

• Terminales para todos los componentes electrónicos del vehículo
• 12 puntas diferentes para terminales
• Cuadro informativo incluido, con el tipo de puntas indicadas para los

diferentes tipos de terminales y modelos de coches
• Robusto maletín de plástico
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COMPROBADOR TOMA DE REMOLQUE
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ELP12A
ELP24

COD. V

12
24

grs.

750
750

E/u.

40,59
42,00

PROTECTORES DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DE VEHÍCULOS

• Para uso sin desmontar la batería.
• Protegen de picos de tensión originados por aparatos de soldadura o arrancadores.
• No necesitan alimentación externa.
• En el caso de recibir un pico de alta potencia, se inutiliza como un fusible tras proteger

al vehículo.

ELT127

COD. V

12

grs.

380

E/u.

94,50

Pins

7 ELT1213

COD. V

12

grs.

710

E/u.

231,00

Pins

13

• Este modo incluye la carga de
las lámparas permitiendo
comprobar las lámparas
fundidas ( en los vehículos
que tengan el sistema
llamado, según fabricante
“check control”)

ELT247N

COD. V

24

grs.

1.440

E/u.

99,75

L cable m.

4

• 7 Pins, conectores “S”

ELT247S

COD. V

24

grs.

1.440

E/u.

99,75

L cable m.

4

ELT2415

COD. V

24

grs.

1.440

E/u.

283,50

L cable m.

4

• 15 Pins

DIN/ISO 1724 DIN/ISO 11446

L cable m

4

L cable m

4

Pins

7

• 7 Pins, conectores “N”

Pins

7

Pins

15
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• Para consevar los códigos de
autorradios, airbag, alarma en caso
de desconexión de la batería.

• Protegen de picos de tensión
originados por aparatos de
soldadura o arrancadores.

E/u.

114,56

grs.

1.320

Alimentación

Red 220

V

12ELP20A

COD.

PROTECTORES DE
CÓDIGOS Y DE CIRCUITOS
ELECTRÓNICOS

630.151

COD. Cap-Vol

6 - 690 V

grs.

140

E/u.

118,46

COMPROBADOR DE
TENSIÓN Y
CONTINUIDAD

PROTECTOR DE PICOS

E/u.

58,80

grs.

215

V

12/24ELP1224

COD.

• Trabaja conectado independientemente de la polaridad

PROTECTOR DE
MEMORIAS

E/u.

80,33

grs.

290

V

12ELS12

COD.

• Dispositivo para evitar perder las memorias cuando se desconecta
la batería del vehículo

• Se conecta al vehículo a través de la toma de mechero y se alimenta
se una fuente externa de 12V

• Con indicador luminoso que asegura que las conexiones están correctas

COMPROBADOR DE
MANDOS A DISTANCIA

E/u.

156,45

grs.

710ELTKEY

COD.

• Comprueba rápida y fácilmente si el mando a control remoto
funciona correctamente.

• Trabaja con: Tipo IR, Tipo RF ( para vehículos modernos,
p.ej. BMW)

• Apto para vehículo industrial

UNE 16516
ISO 2380

C L
A

S

E/u.

4,35

u.

5

grs.

24

L

130

V

6 - 24V

S x C x A

0,5 x 3 x 55429.101

COD.

DETECTOR DE VOLTAJE
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Diagnóstico

MOTOR

TERMÓMETRO PARA
LÍQUIDOS

ZL81

COD.

0 - 160  Agua-Aceite

Aplicación grs.

280

E/u.

229,19

E/u.

246,75

34,81
59,38

grs.

1.580

100
50

ZH405

ZH405M
ZH4100

COD.

Metálica. Presión 1,5 bar. Vacío 0,9 bar.
Permite el control de: Avance por depresión, cápsulas
de depresión, turbo (válvula wastegate), regulador de
presiónde gasolina, motores a gas, válvula EGR
(regulación de gases de escape), frenos.
Manómetro de repuesto
Kit reparación pistón

Características/Aplicación

BOMBA DE PRESIÓN
Y VACÍO

ZH6606

ZH65010

COD.

Aparato de diagnóstico para la escucha e
identificación de ruidos del vehículo.
• Ruidos del chasis en ruta.
• Ruidos del motor, control  a través del carter
    de las piezas en movimiento.
• Incorpora un interruptor que permite ir
    seleccionando los distintos captadores a escuchar.
Composición:

- Captadores.
- Sonda manual directa.
- 6 cables de detención.
- Selector.
- 2 baterías 9V.

Auriculares

Características/Aplicación grs.

2.380

E/u.

310,59

38,56

ESTETOSCOPIO
ELECTRÓNICO DE
MECÁNICO

CONTROLADOR DE
PRESIÓN HDI-DCI

Renault
Peugeot

COD.

Z23700

Aplicación

Comprobador de la bomba de baja presión de gasoil
como por ejemplo en los vehículos Peugeot o Renault.
Se suministra con conectores rápidos de 8 mm. y 10 mm.

grs.

1300

E/u.

374,85

Bar

5

ENDOSCOPIO

ZE200

COD.

6

Ø exterior mm grs.

1.170

E/u.

341,25

L mm

457

• Incluye:
- 2 pilas AA
- Bombilla de repuesto
- Espejo a 45º
- Adaptador magnético para uso como extractor
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COMPROBADOR DE
SONDA LAMBDA

238

COMPRESÍMETRO
DIESEL

CD300

CD30001
CD300TDI2L

COD.

Gama a medida: 5 a 60 bar. Arrancador a distancia.
Se suministra con 100 fichas, 1 conector de ángulo y
12 falsos inyectores o falsas bujías.
Bolsa con 50 fichas de repuesto.
Falsos inyectores VW Motor TDI 2L

Características/Aplicación grs.

4.140

50
200

E/u.

702,45

38,35
68,00

ELT10

COD. grs.

710

E/u.

140,00

Características/Aplicación

Permite probar las sondas Lambda de circonio
( 0-1V) y de titanio
Simula la señal de la sonda Lambda para comprobar
que la ECU del vehículo responde a la misma
Fácil y rápida comprobación del correcto
funcionamiento de la sonda
Protegido contra errores de protección

COMPROBADOR DE
CALENTADORES

ZE100

COD. grs.

370

E/u.

136,50Para comprobar rápidamente las bujías
de precalentamiento sin necesidad de
desmontarlas

Características/Aplicación

COMPRESÍMETRO
GASOLINA

CE25

CE2501
CE25J
CE2502
CE2503

COD. Características/Aplicación

Gama de medida: 1 a 18 bar. Arrancador a distancia.
Se suministra con 50 fichas. Conexión automática
al orificio de la bujía.
Bolsa con 50 fichas de repuesto.
Repuesto punta caucho
Repuesto punta metálica
Repuesto válvula completa

grs.

2.080

50
10
15

100

E/u.

426,26

38,35
5,30

35,02
13,08

FALSOS
CALENTADORES HDI

E/u.

55,68

grs.

150ZFBH

COD.

1/4 GAS

8 x 1,00

10 x 1,50

KIT DE REPARACIÓN HDI

E/u.

277,39

grs.

300Z404B28

COD.
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CONTROLADOR PRESIÓN ACEITE MOTOR
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Z4494
Z4494 MA
Z4494 TU

COD. Características/Aplicación

Incluye 8 conectores. Manómetro 7 bar.
Manómetro repuesto
Manguito repuesto

grs.

800
150
200

E/u.

220,63
42,63
64,26

CUADRO APLICACIÓN CONECTORES

CONECTOR
ROSCA

VEHÍCULO
ALFA ROMEO
AUDI
AUSTIN
ROVER
BMW
BRISTISH LEYLAND
CHRYSLER
CITROËN
DAF
FIAT
FORD
LADA
LANCIA
MAZDA
MERCEDES
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SAAB
VOLVO
VW
TOYOTA

E/u.

Z4494-1
M10 x 1

•
•

•

•
•

•

•

26,06

Z4494-2
M12 x 1,5

•

•

•

•

•

26,06

Z4494-3
M14 x 1,5

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

26,06

Z4494-4
M16 x 1,5

•

•

•

26,06

Z4494-5
M18 x 1,5

•

•

•

•

26,06

Z4494-6
1/8” x 28

•
•

•

•

26,06

•
•

•

•

•

Z4494-7
1/8” x 27

25,34

Z4494-8
1/4” x 18

•

•

•

•
•

25,34
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Alimentación y bomba de inyección

BOMBA PARA TARAR
INYECTORES Y
CIRCUITOS DIESEL

VASOS PARA INYECTORES

ZS4468 ZS4469

grs.

6.000

E/u.

557,99

59,77
125,31

Presión de utilización 600 bar. Este aparato sirve para comprobar fuera
del motor las presiones y condiciones de los inyectores diesel. Tras
conectar el inyector a examinar en la bomba, se controla la presión de
pulverización (presión que provoca la apertura de la aguja del inyector y la
salida del combustible). Se puede ir verificando los pulverizadores, para
ver si todas las salidas están abiertas, y que la amplitud y forma de los
chorros son idénticas. La bomba también puede ser utilizada para
comprobar el circuito de alimentación de la bomba de inyección para
investigar pérdidas eventuales por el carter, entre cilindros y pistones. Se
suministra con un manómetro de precisión de 600 bar de capacidad.
Construcción robusta y cuidada que garantiza una larga vida del
aparato.Incluye conector de 14 x 14 mm. y 14 x 12 mm.
Cubeta repuesto
Repuesto manómetro

Características/Aplicación

ZL11

YZL1102
YZL1103

COD.

1/2
1/2

grs.

190
223

E/u.

34,60
50,66

Características/Aplicación

22 mm - Universal
27 mm - Universal

ZS4468
ZS4469

COD. L

80mm
82mm

• Aplicación: Opel, Renault, Peugeot, Citroën

E/u.

48,73
47,23

grs.

360
400

Ø tubo

75 a 120
120 a 160

ZG4118
ZG4108

COD.

LLAVE PARA DESMONTAR
TAPAS DE AFORADORES
DE COMBUSTIBLE

LLAVES PARA
AFORADORES GRUPO PSA

• Para todos los vehículos del Grupo PSA.

E/u.

213,97

grs.

850

Ø min.

100Z9780

COD. u.

1

Ø max.

170

ALICATE PARA DESCONECTAR CONDUCTOS DE GASOLINA

ZG3971
ZG3972
ZG3973

ZG3974

COD. Ø tubo

8
10

8 - 10

grs.

70
70
70

E/u.

28,28
28,28
28,28

60,13    SET COMPLETO

ZG3971
ZG3972

ZG3973
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HERRAMIENTAS PERFIL
5 PUNTAS SEGURIDAD

241

Utilización:
• Bombas de inyección Cummins, CAV, Rotodiesel.
• Sistemas de inyección Bosch.
• Aplicación en VW, Mercedes, Audi, BMW y Opel Corsa C.

NUEVO PERFIL 5 PUNTAS
TABLA PARA LA
IDENTIFICACIÓN
DEL TAMAÑO

10
15
20
25
27
30
40
45

s e

2,6
3,0
3,6
4,2
4,7
5,1
6,1
7,4

e

LLAVES ACODADAS
5 PUNTAS SEGURIDAD

grs.

4
4
5
6
6
6

15
25

L2

21
23
24
26
27
30
34
37

L1

54
57
60
64
68
76
84
90

S

10
15
20
25
27
30
40
45

452.101
452.151
452.201
452.251
452.271
452.301
452.401
452.451

COD. E/u.

5,63
5,63
5,73
5,84
6,05
6,10
6,37
6,75

Descripción

Juego 8 llaves

grs.

71

E/u.

47,99452.011

COD.

476.011

COD. Descripción

Juego 8 puntas

grs.

50

E/u.

52,37

PUNTAS CONDUCTOR
1/4”, BOCA 5 PUNTAS
SEGURIDAD

E/u.

6,43
6,43
6,43
6,43
6,43
6,43
6,43
7,50

grs.

5
5
5
5
5
5
5
5

L

26
26
26
26
26
26
26
26

S

10
15
20
25
27
30
40
45

476.101
476.151
476.201
476.251
476.271
476.301
476.401
476.451

COD.

LLAVES DE VASO 1/4”,
5 PUNTAS SEGURIDAD

Descripción

Juego 8 vasos

grs.

125

E/u.

70,26104.011

COD.

E/u.

10,82
10,82
10,82
10,82
10,82
10,82
10,82
10,82

grs.

13
13
14
14
14
14
15
15

D

12
12
12
12
12
12
12
12

L

28
28
28
28
28
28
28
28

S

10
15
20
25
27
30
40
45

104.101
104.151
104.201
104.251
104.271
104.301
104.401
104.451

COD.

JUEGO

JUEGOJUEGO
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* Vea también herramientas para bomba de inyección en capítulo anterior.

Herramientas de ajuste y bloqueo de
motores y calado de la bomba de inyección*

Z4400A

COD. Aplicación

Bosch VE, CAV, Rotodiesel, Kiki, Nippondenso

grs.

200

E/u.

293,45

E/u.

186,35

3,61

TDC01

TDC0107

COD. Aplicación

Para comprobación sencilla de la tensión
correcta de correas de 2 a 8 mm. de espesor.

Palpador n° 7

grs.

520

5

Aplicación

Diesel: 1.9D/TD, 2.1/2.2 D/TD, 2.5D/TD, 2.8D
Gasolina: 1.2/1.4/1.7, 1.4/1.6/1.8/2.0 16V, 2.28V,2.5 20V
Juego calado distribución doble árbol de levas 16V
Útil de alineamiento de polea de árbol de levas 16V

grs.

6.500

1.930
600

E/u.

427,33

86,92
50,91

Z23069REN

Z2306950
Z2306958

COD.

JUEGOS MAESTROS

JUEGO DE REGLAJE DE
BOMBAS DE INYECCIÓN

COMPROBADOR TENSIÓN
CORREAS DISTRIBUCIÓN

ZH1350

COD. Aplicación

VW Group, Renault, Citroen, Peugeot,
Opel, Fiat Group, Ford, Toyota, Volvo etc.

grs.

1.050

E/u.

682,50

TENSIÓMETRO
DIGITAL DE CORREAS

• Sistema fácil y rápido para medir la tensión de las correas
• Unidad de medida: Herzios
• Incluye libro (actualizado 2009) con los valores en Herzios y donde colocar el

dispositivo en los automóviles de los principales fabricantes:
- VW Group, Renault, Citroen, Peugeot, Opel, Fiat Group, Ford, Toyota, Volvo etc.

MOTORES RENAULT,
DIESEL Y GASOLINA
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E/u.

511,94Z23058OPEL

COD. Aplicación

Diesel: 1.5 D  /  TD, 1.6  /  1.7 / DTD,2.0 / 2.2
Di,2.0 / 2.4 TDi, 3,0 / 3,1 TD, Isuzu 2.0 D
Gasolina: 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.0 IZV / 1.2 16V
/ 1.4, 1.6 16V / 1.8, 2.0 16V

grs.

6.400

MOTORES OPEL, DIESEL Y GASOLINA

E/u.

233,48Z23160FORD

COD. Aplicación

Diesel: 1.8 / 1.9 TD, 1.9 TDi, 2,5 Di / Turbo
Gasolina: 1.25 / 1.3 / 1.4 / 1.6 50HC y 1.6 /
1.8 / 2.0 16V

grs.

2.400

MOTORES FORD, DIESEL Y GASOLINA

243

Aplicación

Renault: 1.5 dCi, 1.9D, 1.9dCi, 1.9TD, 2.2 dCi
Opel: 2.2dTi, 2.5 dTi
Nissan: 1.5 dCi

grs.

2.800

E/u.

288,10Z23173

COD.

(A)

(K)

(I)

(D)

(B)

(L)

E/u.

315,95

21,85
25,49
18,53
3,94

37,16
53,98

Aplicación

Diesel: 1.0 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.9
TDi,1.7 / 1.9 SDi y 2.8 30V
Llave larga bloqueo de tensor (A)
Llave larga bloqueo de tensor (B)
Útil bloqueo arbol levas V6 TDI (D)
Útil bloqueo tensor (I)
Útil bloqueo piñón cigüeñal (L)
Bloqueo árbol levas (K)

grs.

3.600Z4440VAG

Z2304401
Z2304403
Z2305602
Z2306912
Z2316103
Z231611B

COD.

JUEGOS MAESTROS

MOTORES PSA,
DIESEL Y GASOLINA

MOTORES PSA,
DIESEL Y GASOLINA

MOTORES PSA,
DIESEL Y GASOLINA

MOTORES RENAULT dCi /
OPEL DTI / NISSAN dCi

E/u.Aplicación

Citroën C5 2.0 HPi, Peugeot 2.0 16V / Citroën Xantia,
Xsara, Picasso, Dispatch, Jumpy, Synergie, Evasion,
C5 / Peugeot 206, 306, 307, 406, 607, 806, DW10
2.0HDi / C5 , 406 / 607 DW12 2.2 HDi

grs.

3.600 406,98Z23061PSA

COD.

E/u.

237,01Z23175

COD. Aplicación

Ford Diesel: 1.4TDCi - 1.6TDCi - 2.0Di/TDCi -2.2TDCi - 2.4TDCi
Grupo PSA Diesel: 1.4HDi - 1,1.6HD/Di

grs.

2.040

u.

1

MOTORES FORD Y GRUPO PSA DIESEL

MOTORES VAG, DIESEL Y GASOLINA
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JUEGOS MAESTROS

244

E/u.

637,25Z23048BMW

COD. Aplicación

BMW diesel y gasolina M42, M44, M50 Y M52

grs.

2.400

MOTORES BMW, DIESEL Y GASOLINA

E/u.

831,72Z23111

COD. Aplicación

Diesel: 1.7D/TD, 1.9D /TD/JTD, 2.0&2.4JTD.
Gasolina: 1.2, 1.4, 1.6, 2.0L

grs.

7.000

MOTORES GRUPO FIAT, DIESEL Y GASOLINA

E/u.

199,50Z23048BMW2

COD. Aplicación

Motores BMW, diesel: 1.8, 2.0, 3.0 y  3.5

grs.

1.800

MOTORES BMW DIESEL

E/u.

273,00Z23111DI

COD. Aplicación

Motores diesel: 1.3, 1.9 y 2.4

grs.

1.800

MOTORES GRUPO FIAT DIESEL

Z4500

COD. Aplicación

Motores diesel, Motores con doble
árbol de levas, Motores en V.

grs.

300

E/u.

144,59

INMOVILIZADOR DE POLEAS

E/u.

50,40Z23161-TDI2L

COD. Aplicación

Motores TDI  2L

grs.

400

BLOQUEO CIGÜEÑAL VAG

ZE230

COD. Aplicación

Útil para instalar/extraer las correas elásticas que
incorporan los vehículos más modernos
Los extremos redondeados evitan dañar la correa
El tornillo se utiliza cuando el aparato desliza; el tornillo
toca el mango de la carraca y evita que el aparato deslice

grs.

215

E/u.

125,53

UTIL DE CAMBIOS DE CORREA SIN TENSOR
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JUEGO DE EXTRACCIÓN
PARA POLEA DE
ALTERNADOR

245

LLAVE DE TORNILLO
TENSOR EXCÉNTRICA

RET115

COD. Aplicación

G8T Renault

grs.

200

E/u.

53,25

1/2 T50

KIT EXTRACCIÓN POLEA

EPR235
EPR2351
EPR2352

COD. Aplicación

Garras dentadas
Garras en cuña

grs.

2.620
Cap. 135-235mm
Cap. 80-140mm

E/u.

192,78
38,35
47,45

80-140mm

135-235mm

GARRAS EN CUÑA

GARRAS DENTADAS

• Juego completo de 13 piezas
• Válido para todo tipo de correas

ÚTIL REGLAJE DE TENSIÓN
CORREA DISTRIBUCIÓN

E/u.

23,67

grs.

220

Aplicación

G8T, RenaultZG3997

COD.

Z4355

COD. Aplicación

Renault, Peugeot, Citroën.

grs.

850

E/u.

43,70

MANGO AMARRE DE
POLEAS

ZH1300

COD. grs.

850

E/u.

104,24
7,88
8,00
8,00
7,33

14,96
17,22
10,12

6,30
4,02

22,12
1,80
1,80
1,68

Contenido

ZH130001
ZH130002
ZH130003
ZH130004
ZH130005
ZH130006
ZH130007
ZH130008
ZH130009
ZH130010
ZH130011
ZH130012
ZH130013

15H
20H
T-50
M10
T-40
T-50
M8
M10
H8
H10

AMPLIACIÓN DE JUEGO
EXTRACTOR POLEA
ALTERNADOR

• Incluye 9 diferentes herramientas para la extracción de alternadores
• Complementa a la cobertura del juego ZH1300

ZH1300A

COD. grs.

1.240

E/u.

80,85
1,17
1,88
1,23
2,28
1,94
0,88
1,99
1,99
2,40

Contenido

ZH1300A01
ZH1300A02
ZH1300A03
ZH1300A04
ZH1300A05
ZH1300A06
ZH1300A07
ZH1300A08
ZH1300A09

M10

M10

17H
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VASO 1/2” CON PUNTA
TORX PLUS TP55

RET112

COD. Características/Aplicación

    3/8 y      1/4    L=140
Reversible, Extraplana
Laguna diesel 2.2 para usar con vaso       3/8
Torx hembra E14 (cód. 112.94)

grs.

120

E/u.

43,99

CARRACA PLANA
DOBLE CUADRADO

Herramientas para válvulas y
árbol de levas

PINZA PARA PLATILLOS
DE VÁLVULAS

061.551
061.571

COD.

Turismos Volkswagen, Audi, Fiat
Puntas de repuesto.

Aplicación L

275
–

grs.

240
10

E/u.

48,63
5,21

061.011
061.031

COD.

Turismos y furgonetas
Mandíbulas de repuesto.

Aplicación Capacidad

60 - 125
-

grs.

1.115
110

E/u.

42,95
16,22

• Para rápida extracción del vástago de las juntas de válvula y un fácil desmontaje del
muelle de retención. Adaptables a todos los modelos VW y Audi equipados con árbol
de levas superior, así como para vehículos Golf, Passat, Audi 80 y Audi 100.

061.631
061.621

COD.

Standard
Motores multiválvulas

Aplicación L

250
270

grs.

335
330

E/u.

38,13
51,08

PINZA PARA JUNTAS
DE VÁLVULAS

061.051

061.081
061.091

COD.

Autobuses, camiones, tractores
Incluye mandíbulas rectas y curvas
Mandíbulas de repuesto, rectas
Mandíbulas de repuesto, curvas.

Aplicación Capacidad

90 - 280

120 - 280
90 - 250

grs.

2.540

100
110

E/u.

123,17

15,47
15,47

DESMONTADOR DE VÁLVULAS

246

ZE500TP55

COD. Aplicación

Para volante motor Renault DCI 2.0L
Este motor se encuentra en los fabricantes:
Renault, Nissan, Dacia

grs.

150

E/u.

15,75
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Herramientas para culata
Los tornillos de culata de algunos modelos actuales están fijados con pegamentos y resinas de gran rendimiento. Para poder soltarlos
es necesario calentar el tornillo con una pistola de aire caliente.

VASOS CON PUNTA
XZN PARA CULATA

185.401
185.421

COD.

M10
M12

S

100
100

L

Rover, Toyota
Renault, VW, Audi, Seat
Mercedes, Opel, Volvo.

Aplicación grs.

115
165

E/u.

14,75
16,83

VASOS CON PUNTA
TORX® PARA CULATA

T55
T70

S

140
140

L

Citroën, Peugeot, Renault
Motor Ford 1800 Diesel.

Aplicación grs.

240
240

E/u.

21,32
22,51

183.561
183.711

COD.

061.281

COD.

22

S

255

L grs.

170

E/u.

23,03

RASCADOR PARA
JUNTAS DE CULATA

PINZA

IMAN

075.761
075.711

075.721

COD.

1/2
1/2

3/4

L

415
450

550

Pinza
Imán

Imán

Tipo E/u.

116,74
104,32

160,65

grs.

267
313

410

GONIÓMETROS

247

320x180x55

JUEGO DE PUNTAS
DE 10mm

T49

COD. E/u.

85,68

grs.

3.600Juego de puntas en caja metálica

Descripción Nº Pièces

49

T4901
T4902
T49T30XL
T49T40XL
T49T45XL
T49T70HL
T49T80HL

COD. E/u.

8,00
6,87

11,47
11,47
11,47
20,55
20,55

Vaso 1/2 - portapuntas 10 mm
Vaso 3/8 - portapuntas 10 mm
Vaso con punta TORX T30 200mm
Vaso con punta TORX T40 200mm
Vaso con punta TORX T45 200mm
Vaso con punta TORX T70 100mm
Vaso con punta TORX T80 100mm

Descripción

Composición

T49H4
T49H5
T49H6
T49H7
T49H8
T49H10
T49H12
T49M5
T49M6
T49M8
T49M10
T49M12
T49T20H
T49T25H
T49T27H
T49T30H
T49T40H
T49T45H
T49T50H
T49T55H
T49T60H

COD.

HEX 04 - 30mm
HEX 05 - 30mm
HEX 06 - 30mm
HEX 07 - 30mm
HEX 08 - 30mm
HEX 10 - 30mm
HEX 12 - 30mm
XZN   M5 - 30mm
XZN   M6 - 30mm
XZN   M8 - 30mm
XZN   M10 - 30mm
XZN   M12 - 30mm
TORX   T20 - 30mm
TORX   T25 - 30mm
TORX   T27 - 30mm
TORX   T30 - 30mm
TORX   T40 - 30mm
TORX   T45 - 30mm
TORX   T50 - 30mm
TORX   T55 - 30mm
TORX   T60 - 30mm

30mm E/u.

3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
3,64
3,08
3,08
3,08
3,08
3,64
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
4,78

T49H4L
T49H5L
T49H6L
T49H7L
T49H8L
T49H10L
T49H12L
T49M5L
T49M6L
T49M8L
T49M10L
T49M12L
T49T20HL
T49T25HL
T49T27HL
T49T30HL
T49T40HL
T49T45HL
T49T50HL
T49T55HL
T49T60HL

COD.

HEX 04 - 75mm
HEX 05 - 75mm
HEX 06 - 75mm
HEX 07 - 75mm
HEX 08 - 75mm
HEX 10 - 75mm
HEX 12 - 75mm
XZN   M5 - 75mm
XZN   M6 - 75mm
XZN   M8 - 75mm
XZN   M10 - 75mm
XZN   M12 - 75mm
TORX   T20 - 75mm
TORX   T25 - 75mm
TORX   T27 - 75mm
TORX   T30 - 75mm
TORX   T40 - 75mm
TORX   T45 - 75mm
TORX   T50 - 75mm
TORX   T55 - 75mm
TORX   T60 - 75mm

75mm E/u.

4,56
4,56
4,56
4,56
4,56
4,56
5,73
4,56
4,56
4,56
4,56
5,73
4,56
4,56
4,56
4,56
4,56
3,08
4,56
4,56
6,27

• Juego de puntas completo
para uso en motores y en
automoción en general

• Disponibles en el juego, o
sueltos

• Torx inviolables
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TENAZA PARA SEGMENTOS
DE SUJECCIÓN
PRISMÁTICA

061.151

COD.

60 - 160

Ø grs.

200

E/u.

39,30

Herramientas para pistones

TENAZA PARA
SEGMENTOS

061.111
061.131

COD.

55 - 100
80 - 120

Ø grs.

260
290

E/u.

30,73
30,73

• Resorte antirretorno con embrague.

061.211
061.231
061.251
061.271

COD.

40 -   75
57 - 125
80 - 175
90 - 175

Ø

50
80
80

165

L grs.

100
215
260
515

E/u.

21,09
26,88
30,95
47,55

CEÑIDOR DE
SEGMENTOS DE PISTÓN

LIMPIADOR DE
CANALES DE PISTÓN

061.161

COD.

50 - 175

Ø e

2 - 2,5 - 3 - 3,5

L

330

grs.

560

E/u.

49,48

Cuchillas de repuesto

990.021
990.031
990.041

COD.

2 - 2,5 - 3 - 3,5
4 - 4,5 - 5 - 5,5

3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”.

e grs.

50
50
50

E/u.

10,02
10,02
10,02

• Con resorte especial a carraca que facilita un bloqueo instantáneo.
• Mando de apertura automática.

061.171

COD.

57 - 125

Ø L

80

grs.

255

E/u.

32,88

CEÑIDOR DE SEGMENTOS
DE PISTÓN A CARRACA

248
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Herramientas para circuito
de refrigeración

MÁQUINA PARA DIAGNÓSTICO Y LLENADO
DE CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN

ZH70889

COD. Aplicación/Contenido

Comprobador universal de circuito de refrigeración
y tapones. Controla el circuito, controla los
tapones y localiza las fugas.
Es adaptable a la mayoría de vehículos Alfa, Audi,
BMW, Citroën, Daewo, Daihatsu, Fiat, Ford,
Honda, Hyundai, Jeep, Lancia, Land Rover, Mazda,
Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot,
Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota,
VW, Volvo...

grs.

2500

E/u.

295,19

CONTROLADOR CIRCUITO
DE REFRIGERACIÓN

• FUNCIONES:
- Control del funcionamiento de la válvula del vaso expansor.
- Control de fugas en el circuito de refrigeración.
- Permite hacer el vacío del circuito.
- Permite el llenado sin usar los purgadores.

DRZ2000
DRZ500

COD.

10
Juego tapones para DRZ2000

E/u.

1.568,57
386,53

Cap. Litros

DETECTOR DE FUGAS
DE CULATA AL CIRCUITO
DE REFRIGERACIÓN

ZGDC16

ZGDC161

COD. grs.

620

280

E/u.

155,30

26,25

Aplicación/Contenido

En caso de existir fuga, el CO2 procedente de la  combustión
se escapa de la culata al circuito de refrigeración. Al pasar
por el aparato, el reactivo cambia de color.
Incluye detector, tapón y reactivo.
Reactivo de repuesto 480 ml.
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APARATO PARA LLENADO
POR VACÍO DEL CIRCUITO
DE REFRIGERACIÓN

250

PINZA PARA
ABRAZADERAS ELÁSTICAS

061.511

COD.

Mandíbulas con cabeza giratoria.

Características L

210

grs.

180 32,99

ALICATE PARA
ABRAZADERAS ELÁSTICAS

061.761

COD. Aplicación

Para abrazaderas de pestañas
pequeñas, usadas en el grupo VAG:
VW, Audi, Seat, Skoda

L

190

grs.

165 30,95

ZG3950

COD. Características

Dos posiciones

Ø

18 - 53

L

280

grs.

450

E/u.

52,05

ALICATE PARA
ABRAZADERAS ELÁSTICAS

PA03

COD. Aplicación

Con ayuda del vacío, el circuito de refrigeracíón se
llena totalmente, sin dejar burbujas de aire
permanentes en los recovecos del mismo.

grs.

1.500

E/u.

218,48

ALICATE PARA
ABRAZADERAS ELÁSTICAS
CON RETENCIÓN

ZG3951

COD. Aplicación

Facilidad de uso gracias a
su enclavamiento.
Cabezales giratorios

Ø

12 - 55

L

280

grs.

430 85,68

FRE10

FRE08
FRE09
FRE10

COD.

Hasta ø13
13 - 19
19 - 57

Ø grs.

40
80

140

14,03
19,60
21,09

ESTRANGULADOR DE
TUBOS FLEXIBLES

• Para estrangular temporalmente tubos flexibles.
• Rápido y fácil de usar. Ligero y resistente.

ZE401

COD.

-35º - 0º

Capacidad L

350

grs.

1.330 7,35

COMPROBADOR ANTICONGELANTE
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ALICATE PARA
ABRAZADERAS 45º

• Atención: Hoja muy afilada. No poner nunca los dedos en la posición del tubo.

ALICATE CORTATUBOS

FRE11

COD. Ø

3 - 25

Aplicación/Características

Para cortar tubos de plástico, caucho, nylon, etc.
Uso con una sola mano.

grs.

180 27,31 066.321

COD.

5/16” - 3/8” - 1/2” - 5/8” - 3/4” - 7/8”

Capacidad grs.

80

E/u.

17,12

JUEGO PARA SOLTAR
CONECTORES RÁPIDOS

ALICATE DE SIRGA PARA
ABRAZADERAS.

ZG4199

COD. Aplicación

Para el desmontaje y montaje de abrazaderas
EGR  en lugares difíciles o distantes.
Mango "Softgrip"
Peugeot, Citröen, Renault, Audi,
VW, Mercedes, Toyota, etc.

grs.

700 87,93

L

850ZE250

COD. grs.

250 26,25

Aplicación

Alicate especial para cerrar/abrir abrazaderas
Mayor accesibilidad gracias a su ángulo (45º)
y a su cabezal giratorio

ALICATE DE SIRGA PARA
ABRAZADERAS ELÁSTICAS

ZG3954

ZG3954 CA
ZG3954 KIT

COD. Aplicación

Para accionar las abrazaderas
de difícil acceso.
Sistema de retención tipo carraca.
Mango "Softgrip".
Sirga de repuesto
Kit reparación

Ø

18 - 54

L

630

grs.

700

E/u.

86,86

8,00
20,35

ZG5414

ZG3954KIT

COD. Aplicación

Para accionar las abrazaderas
de plástico utilizadas en los sistemas
de refrigeración
Sistema de retención tipo carraca
Mango “soft grip”
Kit reparación

Ø

18 - 54

L

560

grs.

675

E/u.

119,95

20,35

ALICATE DE SIRGA PARA
ABRAZADERAS
ELÁSTICAS FUNDA
SEMIRRÍGIDA
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CENTRADOR DE
EMBRAGUE UNIVERSAL
PARA AUTOMÓVILES Y
FURGONETAS

NIL

COD.

Maneral
Doble cono, Ø14,5 a Ø30
Cono, Ø28,5 a Ø40
11 cilindros, Ø12 a Ø22.

Contenido grs.

1.440

E/u.

251,69

Herramientas para embrague

CENTRADOR DE
EMBRAGUE

NIM

COD.

Para centrar y montar el conjunto del embrague
y su mecanismo antes del montaje.

Aplicación grs.

200

E/u.

45,09

JUEGO DE ÚTIL PARA
EMBRAGUES SAC

ZE300

COD. grs.

8.060

E/u.

551,25

Aplicación

Para los modelos más comunes de coches dotados de
este tipo de embragues de los principales fabricantes.

- VW Group - Renault
- Citroën - Peugeot
- Opel - Etc13
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LÍQUIDO DETECTOR FUGAS
DE AGUA 12 UNIDADES

FR487

COD. E/u.

38,457,5

ml.

LÍQUIDO DETECTOR
MULTIUSO 6 UNIDADES

FR4832

COD. E/u.

42,4130

ml,

PISTOLA PARA
CARTUCHOS
DE COLORANTE

• A utilizar con la
referencia FR399

FR331

COD. E/u.

126,38400

grs.

Entregado con 2 cartuchos de 30ml

LÍQUIDO DETECTOR DE
FUGAS 4 UNIDADES

FR399

COD. E/u.

84,6130

ml.

4 aplicaciones por cartucho

• Gas R12 y R134A
• A utilizar con la pistola FR331.

CARTUCHO COLORANTE

FR49910

COD. E/u.

109,24240

ml.

32 aplicaciones por cartucho

• Gas R12 y R134A

LÍQUIDO DETECTOR DE
FUGAS 12 UNIDAES

FR49912

COD. E/u.

90,177,5

ml.

• Gas R12 y R134A

Herramientas/Accesorios de máquinas
de reciclado de aire acondicionado
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LÁMPARA UV 12 LED
SIN CABLE

• 12 led de alta intensidad para detectar colorantes fluorescentes.
• Autonomía de 3 horas
• Se entrega con gafas protectoras y cargador automático.

FR704L

COD. E/u.

214,20580

grs.

JUEGO DE JUNTA
TÓRICAS

• Para utilizar en circuitos A/A R12 Y R134A

FR128

COD. E/u.

141,37540

grs.

254

LIMPIADOR DE LÍQUIDO
COLORANTE

FR481

COD. E/u.

21,53960

ml.

SELLADOR DE FUGAS
DE A/A

FR480

COD. E/u.

104,85250

grs.

RACOR ALTA PRESIÓN

• A utilizar con la referencia FR480 en las líneas de alta presión

FR48001

COD. E/u.

18,42100

grs.

JUEGO DE RACORES,
VÁLVULAS Y TAPONES
UNIVERSALES

• Para transformación de circuitos R12 a R134A

FRRFK

COD. E/u.

409,121.000

grs.

MINI LÁMPARA UV

FR430

COD. E/u.

65,84450mm

L

340

grs.

• Incluye: Gafas protectoras, 3
pilas AA
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JUEGOS DE JUNTAS

FRPSA1
FRREN1
FRVOS1

COD.

PEUGEOT – CITROEN 1
RENAULT 1
VOLVO-SAAB

Aplicación E/u.

130,66
107,10
180,00

255

TERMÓMETRO DIGITAL

FR201

COD. E/u.

97,22120

grs.

• Termómetro de bolsillo con puntero de 96mm y cuerda de 1 m
• Alarma sonora de temp. Programable, cuenta atrás, min/max, Fº/Cº

y función de memoria
• Rango de temperatura: -50º a +260º

ÚTIL PARA VÁLVULAS DE
VEHÍCULOS JAPONESES

TLVC6

COD. E/u.

18,10105

grs.

ÚTIL PARA ROSCAS
DE R12

TLVC4

COD. E/u.

31,59100

grs.

MANGUERAS DE 3M
PARA MÁQUINAS DE A/A

Y13401
Y13402

COD.

Manguera de Alta presión  3m
Manguera de Baja presión  3m

grs.

350
330

E/u.

36,77
36,77

JUEGO DE RACORES
ALTA Y BAJA PRESIÓN

FR51

COD. E/u.

90,17300

grs.

ÚTIL DESMONTAJE DE
VÁLVULAS R12-R134

TLVC2

COD. E/u.

12,6465

grs.
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TERMÓMETRO LÁSER
DE INFRARROJOS

256

FR600

COD. E/u.

289,671.800

grs.

• Mini lámpara UV (FR430)
• Racor de sellador de fugas (FR48003)
• Sellador de fugas (FR480)
• Líquido detector de fugas (6 uds. del tipo FR49912)
• Termómetro digital (FR201)
• Pilas (4) para lámpara y termómetro.

JUEGO PARA SOLTAR
CONECTORES
RÁPIDOS

066321

COD. E/u.

17,12105

grs.

6 unidades

u.

KIT ACCESORIOS PARA
MÁQUINA A/A

MÁQUINA AUTÓNOMA
DE RECUPERACIÓN DE
GAS

FR100

COD. E/u.

1.082,9916kg

Peso

450x250x300mm

Dim.

• De una forma Autónoma, esta máquina permite recuperar el gas del circuito de A/A
para luego poder trasvasarlo/guardarlo en una botella/bombona externa.

• Es muy compacta y puede ser utilizada por una sola persona
• Sistema de seguridad de parada automática si la presión supera los 17 Bares
• Aplicación: Para la recuperación de gases en vehículos accidentados y/ó vehículos

que van a ser achatarrados (desguaces)
• Cap. Recuperación compresor: 15kg/h
• Fusible protección de 6A
• Voltage: 220V

ZH880

COD. E/u.

208,85220

grs.

• Rango de temperatura:
-50º a +550º

• Precisión: ± 1%
• Relación distancia / área: 8:1
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• Templado y revenido a 52/58 HRc
• Mango de fresno
• Cabeza redonda dentada

• Templado y revenido a 52/58 HRc
• Mango de fresno

• Templado y revenido a 52/58 HRc
• Mango de fresno

E/u.

31,801

u.grs.

440308

L

3540

Ø

1

Nº

531.201

COD.

E/u.

40,491

u.grs.

440308

L

3540

Ø

2

Nº

531.231

COD.

Chapa-Soldadura

CARROCERÍA

MARTILLO CARROCERO

• Templado y revenido a 52/58 HRc
• Mango de fresno

• Templado y revenido a 52/58 HRc
• Mango de fresno

• Templado y revenido a 52/58 HRc
• Mango de fresno

BHN

COD.

12

Nº

28 308

L grs.

290 1

u. E/u.

31,59

BHP

COD.

13

Nº

28

Ø

28 308

L grs.

290 1

u. E/u.

33,84

531.261

COD.

3

Nº

50 x 30

A x B

295

L grs.

320 1

u. E/u.

25,81

E/u.

35,02
27,85

1
1

u.grs.

315
300

308
308

L

28
22

Ø

11

Nº

BHM
BHMD22

COD.
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MARTILLO CARROCERO

• Templado y revenido a 52/58 HRc
• Mango de fresno
• Cara de golpeo cuadrillada

• Templado y revenido a 52/58 HRc
• Mango de fresno
• Cabeza redonda plana

• Templado y revenido a 52/58 HRc
• Mango de fresno
• Cabeza redonda bombeada

• Templado y revenido a 52/58 HRc
• Mango de fresno
• Curvado

• Templado y revenido a 52/58 HRc
• Mango de fresno
• Punta Cónica

531.361

COD.

6

Nº

43

Ø

20

A

308

L grs.

475 1

u. E/u.

35,55 531.331

COD.

5

Nº

40

Ø

20

A

308

L grs.

390 1

u. E/u.

31,38

531.401

COD.

7

Nº

40

Ø

308

L grs.

360 1

u. E/u.

31,59

531.301

COD.

4

Nº

40

Ø

20

A

308

L grs.

390 1

u. E/u.

31,38

E/u.

42,84BHZ

COD.

14

Nº

50 x 30 295

L grs.

200 1

u.

• Templado y revenido a 52/58 HRc • Templado y revenido a 52/58 HRc

TAS AMERICANOTAS DIÁBOLO

532.401

COD.

55

Ø grs.

780 1

u. E/u.

32,03 532.451

COD.

82 x 64 x 34

mm. grs.

980 1

u. E/u.

40,70

MANGOS DE REPUESTO

531.951

531.961

COD.

531.201-531.231
531.301-531.331
531.361-531.40 -BHM-BHN-BHP
531.261 - BHZ

para

1

u. E/u.

4,37

4,10

258

13
DEL 

POZO A
UTOM

OCIO
N



PALANCA PESADA

• Templado y revenido a 52/58 HRc

532.791

COD.

525 x 60

mm. grs.

2.300 1

u. E/u.

82,68

TAS AMERICANO LIGERO

• Templado y revenido a 52/58 HRc

BHR

COD.

85 x 55 x 25

mm. grs.

800 1

u. E/u.

84,61

TAS TACÓN

• Templado y revenido a 52/58 HRc

E/u.

37,811

u.grs.

90065 x 80 x 28

mm.

532.481

COD.

• Templado y revenido a 52/58 HRc

532.761

COD.

500 x 60

mm. grs.

1.800 1

u. E/u.

79,04

PALANCA

• Templado y revenido a 52/58 HRc

127 x 64

mm. grs.

760 1

u. E/u.

42,30532.511

COD.

TAS COMA

TAS CUÑA

• Templado y revenido a 52/58 HRc

532.541

COD.

127 x 66 x 27

Nº grs.

1.300 1

u. E/u.

30,85

• Este juego especial permite trabajar con
las  partes de aluminio de los vehículos
modernos, que son cada vez más comunes

• El juego se suministra en una caja de
plástico e incluye:
– 1 martillo
– 3 cabezas de martillo
– 3 pesos con diferentes pesos para las
      cabezas

60 gr. – 100 gr. – 140 gr.
– 1 llave para apretar la cabeza del martillo
– 3 tases

• La composición del material con el que
están fabricados los martillos y los tases
es :

– Poliamida: confiere la estructura adecuada
– Elastómero: aporta flexibilidad
– Base mineral: aporta la dureza necesaria

para el golpeo

MARTILLO Y TASES DE CARROCERO PARA ALUMINIO

ZG4280

COD. grs.

4.000 1

u. E/u.

243,12

259

• Templado y revenido a 52/58 HRc

532.731

COD.

400 x 60

mm. grs.

1.200 1

u. E/u.

72,62

CUCHARA
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641.571

COD. L

92

grs.

115 1

u. E/u.

20,97

C

B

L

S

E/u.

28,835

u.grs.

520

L

20080

C

50

B

45

S

641.451

COD.

GRIP CHAPISTA

TENAZA GRIP AXIAL

• Amarre de chapas planas.

COD.

641.351

Desig.

L

Apertura

0 - 18

Profundidad

–

L

190

grs.

410

u.

1

E/u.

38,12

TENAZA GRIP AXIAL L

• Soldadura por puntos.

COD.

641.371

Desig.

W

Apertura

0 - 15

Profundidad

36

L

195

grs.

475

u.

1

E/u.

53,18

TENAZA GRIP AXIAL W

ESPÁTULAS PARA
CARROCEROS

260

E/u.

3,03
3,03
3,03
3,03

1
1
1
1

u.

13
28
35
40

grs.

90
120
120
120

B

50
80

105
120

A

535.011
535.021
535.031
535.041

COD.

Composición

4             50 - 80 - 105 - 120536.011

COD.

120

grs.

1

u. E/u.

12,32

A

B

ALICATE PARA UNIONES
DE BORDE EN CHAPA

E/u.

62,01

grs.

570

L

280Para separar uniones de borde
de chapa en carrocería automóvil

Utilización

ZG4268

COD.

SOPORTE PARA LIMA

• Empuñadura ergonómica
• Dos posiciones: recta y 90º (en la imagen)
• Para limas de carrocero de 14” LB

A

534.051

COD.

140

A

30

B L

370

grs.

700 1

u. E/u.

42,18

L

A

L

A

LIMAS DENTADO
CURVO/RECTO

–
–

534.201

RECTO
COD. Z”

9 basto
12 semifino
9 basto

A

35
35
35

L

350
350
350

grs.

290
290
290

E/u.

20,87
20,87
20,87

534.101
534.111

CURVO
COD.

JUEGO

MICRO GRIP
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EXTRACTORES PARA BRAZOS DE LAVAPARABRISAS

061.661

COD.

280

L grs.

170

u.

1

E/u.

17,78

LEVA PARA CLIP DE
GUARNECIDOS

ZH70610

ZH70611
ZH70612
ZH70613
ZH70614

COD. Composición

4 Palancas

Palanca 210 mm
Palanca 310 mm
Palanca 460 mm
Palanca 610 mm

grs.

1.400

200
300
400
500

E/u.

33,53

14,46
20,45
18,74
23,13

JUEGO DE 4 PALANCAS ACODADAS

261

ALICATE DE GRAPAS
DE TAPICERÍA

ZG4147

COD. grs.

280

E/u.

59,77

• Para colocar grapas en asientos equipados con airbag.

• Para una extracción cómoda de las grapas y clips del tapizado de los coches.

061.651

COD.

230

L grs.

190

u.

1

E/u.

31,14

PINZA PARA TAPICERÍA
DE PUERTAS

ETR110

COD.

Renault

Aplicación grs.

300

E/u.

133,35

EXTRACTOR DE BRAZOS
DE LAVAPARABRISAS

ETR40
ETR60

COD.

Universal 17-23mm
Universal 28-34mm

Aplicación grs.

100
100

E/u.

41,77
50,13

ETR100

COD.

Renault

Aplicación grs.

160

E/u.

71,12

* Hasta fin de existencias
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JUEGO DE ÚTILES PARA
GUARNECIDOS

CORTAJUNTAS DE
PARABRISAS

ZB700169

CJ01F
CJ01P

COD. Aplicación

Para cortar el material de pegado de parabrisas.
Utilización por una sola persona
Cable de repuesto de 25 m.
Cable + tensor

grs.

2.000

160

E/u.

367,35

41,66
24,10

JUEGO DE REMACHADORA
DE TUERCAS M3:M8

ZKJ21

COD.

Juego que incluye una remachadora para tuercas con 5
boquillas y mandrinos de medidas M3/M4/M5/M6/M8

grs.

2300

E/u.

235,62

262

L

A

Remache
2,4

3,0 - 3,2
4,0
4,8

Aluminio

•
•
•
•

Cobre

•
•

Acero Inox.

•
•

CAPACIDAD DE REMACHADO

REMACHADORA

546.011

COD. L

250

A

75

grs.

520

u.

1

E/u.

44,77

546.101
546.111
546.121
546.131
546.151

COD. E/u.

3,68
3,68
3,68
3,68
7,57

 Boquilla 2,4 mm.
 Boquilla 3-3,2 mm.
 Boquilla 3,8-4 mm.
 Boquilla 4,8-5 mm.
 Juego 3 mordazas

Composición

BOQUILLAS DE REPUESTO - 546.01

AB

C

L

Remache
3,0 - 3,2

4,0
4,8
6,0
6,4

Aluminio

•
•
•
•
•

Cobre

•
•
•
•
•

Acero Inox.

•
•
•
•
•

CAPACIDAD DE REMACHADO

E/u.

144,59

u.

1

grs.

1.800

C

58

B

22

A

160

L

520546.021

COD.

546.201
546.211
546.221
546.251

COD. E/u.

3,68
3,68
3,68

12,60

 Boquilla 3,8-4 mm.
 Boquilla 4,8-5 mm.
 Boquilla 6-6,5 mm.
 Juego 3 mordazas

Composición

BOQUILLAS DE REPUESTO - 546.02

• Estas piezas evitan dañar las partes a desmontar.
• Evite el peligro que conlleva la utilización de destornilladores o similares.
• Ofrece la posibilidad de utilizar más de una palanca al mismo tiempo.

ZG4401

COD. u.

1

E/u.

23,67

grs.

150Juego 4 piezas

JUEGO PARA EXTRACCIÓN
DEL AIRBAG

ZBS100

COD. grs.

1.240

E/u.

83,48

• 12 piezas a utilizar en diferentes modelos de coches, cubriendo
más del 80% del parque automovilístico.
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SOPORTE DE PISTOLA
PARA PLATAFORMA

• Complemento de instalación rápida
en las plataformas.

• Para sujetar una pistola de pintado
o una pistola desabolladora.

73,36* Z541534

COD.

900 m.

H Kg.

2,8

No incluye plataforma

VENTOSA DE CARROCERO

Z011207

COD. E/u.

28,28

grs.

400

F

75 kg.

Ø

120

Z011263

COD. E/u.

107,10

Ø

120

F

150 kg.

grs.

2.200

Composición

Para pegar parabrisas
2 ventosas dobles y correa 5m con tensor

L

400

ZKJ28

COD. Composición

Tuercas de Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10

grs.

4.100

E/u.

466,96

JUEGO DE REMACHADORA PARA TUERCAS

ZKJ2803
ZKJ2804
ZKJ2805
ZKJ2806
ZKJ2808
ZKJ2810

COD. E/u.

40,56
41,75
39,36
39,91
39,91
40,56

3
4
5
6
8

10

Ø

TENSORES DE REPUESTO

* ZKJM3
* ZKJM5
* ZKJM10

COD. S

M3
M5
M10

Composición

Bolsa de 200 tuercas
Bolsa de 200 tuercas
Bolsa de 200 tuercas

grs.

400
700

1.600

E/u.

28,38
36,52
75,61

TUERCAS PARA REMACHADORA

* Hasta fin de existencias

PAREJA DE PLATAFORMAS DE CARROCERO

• Para trabajos en altura sobre la carrocería.
• Para pintura, desabollado de techos, colocación de techos solares, vidrios, etc.
• Muy estables, ligeros y plegables.
• Carga máxima 120 kgrs.

333,08

Kg.

11,5Largo 1.310 alto 550
Largo 1.030 alto 300

Características

* Z534

COD.

300

Anchura mm.

* Hasta fin de existencias

* Hasta fin de existencias
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TRANSFORMADOR

E/u.

1.245,42

grs.

16.000Para uso con desbolladora ZWS100
380 V trifásico – 2 fases + tierra – 1100 A
210 x 180 x 390 mm

Características

ZW3201

COD.

Desabolladora

CONECTOR
MASA

DESABOLLADORA ELECTRONEUMÁTICA

ZWS0676

COD.

2

Ø

350

L grs.

600

E/u.

67,73

Bolsa de 50 unidades

PEINES PARA
ENDEREZAR CHAPA

ELECTRODO DE
SOLDADURA

71,12

grs.

100Para soldar con los peines ZWS0676

Utilización

ZWS0680

COD.

GANCHO DE TRACCIÓN

ZWS0669

COD.

M 14

Conexión

Para traccionar el maneral ZWS0668

Utilización grs.

200

E/u.

26,45

PALANCA ARTICULADA

ZWS0690

COD.

Para ser utilizado con el maneral ZWS0668

Utilización grs.

1.760

E/u.

243,12

ZWS100

ZWS3112

ZC2331

COD. Características/Composición

Funcionamiento neumático con cuatro fases:
Soldadura, tracción, torsión y enfriamiento.
Pistola ZWS101, electrodos ZWS3112,
lima ZWS3118, destornillador ZWS3119
Conector masa D13mm macho

Juego 5 electrodos

Punta de soldar de forma estrella

grs.

5.000

40

34

E/u.

1.409,44

85,47

20,02

u.

1

264
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CONECTORES OPCIONALES

265

COMPATIBILIDAD

CEBORA
TELWIN
TECNOMEC
ZECA
HELVI
FIMER
W&S

Conector eléctrico

ZWS1826

ZWS1891

Conector masa

Sin adaptador

ZS5590

Sin adaptador

Características

Conector eléctrico

Conector eléctrico

Conector masa

Conector masa

D 13 mm
5 patas
rosca

D 19 mm
5 patas

clip
D 13 mm hembra
D 13 mm macho
D 13 mm hembra
cable + terminal

D 12 mm

grs.

40

60

220

260

E/u.

110,31

60,94

94,78

104,85

ZWS1826

ZWS1891

ZWS1890

ZWS5590

COD.

DESABOLLADORA

• Desabolladora rápida para trabajos en chapa.
• Capacidad de soldar arandelas, remaches y todo tipo de accesorios.
• Capacidad de puntear por un sólo lado para así poder presentar la chapa.
• 380V. Dos fases +tierra.

1.820,70

85,47
20,02

kg.

34,50

0,040
0,034

1 Spot 3000A
1 Pistola tira clavos
1 Barra de inercia
1 Cable de masa
1 Caja con accesorios
1 Carro
Juego 5 electrodos
Estrella soldadura (18 u.)

Incluye

ZC3000

ZWS3112
ZC2331

COD.

JUEGO PORTATIL
PARA CARROCEROS

• Equipo hidráulico portátil para enderezar carrocerías etc.
• Sistema de montaje de click para una operación más rápida y sencilla
• Incluye:

- Bomba de mano - Base plana de caucho
- Manguera - Base en V a 90°
- Cilindro hidráulico - Plato aserrado
- Espaciador - Adaptador macho
- Cabeza de caucho - Amplia selección de tubos extensores

• Entregado en maletín moldeado, la versión de 10T está equipada con ruedas para un
mejor manejo del mismo

COD.

CH8PR4000
CH8PR10000

20,0
38,5

kg E/u.

309,75
509,25

4
10

Capacidad (T)

Conforme a la directiva
 2006/42/CE
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14ACONDICIONAMIENTO
HERRAMIENTAS

1
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ACONDICIONAMIENTOS HERRAMIENTAS

268

CLCL CL CL CLCL

Llave combinada  

COD.

025.065
025.075
025.085
025.095
025.105
025.115
025.125
025.135
025.145
025.155
025.165
025.175
025.185
025.195
025.205
025.215
025.225

Denominación

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Present

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

E/u.

5,88
5,99
6,14
6,98
7,04
7,61
7,98
8,35
8,66
9,03
9,50

10,19
10,71
11,97
12,18
13,65
13,86

Vasos 1/2”

121.115
121.125
121.135
121.145
121.155
121.165
121.175
121.185
121.195
121.205
121.215
121.225
121.235
121.245
121.275
121.305
121.325

HEX. 11
HEX. 12
HEX. 13
HEX. 14
HEX. 15
HEX. 16
HEX. 17
HEX. 18
HEX. 19
HEX. 20
HEX. 21
HEX. 22
HEX. 23
HEX. 24
HEX. 27
HEX. 30
HEX. 32

5,34
5,68
5,90
6,23
6,39
6,56
6,67
6,77
6,94
7,11
7,21
7,43
7,71
8,20
xxx
9,62
9,79

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

COD. Denominación Present. E/u.

Llave fija

COD. Denominación Present E/u.

4,66
4,73
5,04
6,25
6,56
7,30
8,09
9,24

10,03
11,55
11,97
13,23
17,33

  6-  7
  8-  9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-22
21-23
24-26
24-27
25-28
30-32

010.015
010.035
010.055
010.075
010.095
010.125
010.145
010.175
010.185
010.205
010.215
010.225
010.255

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

Llave estrella acodada

  6-  7
  8-  9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-22
24-26
25-28
27-29
30-32

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

8,14
8,82
9,29
9,87

10,50
12,50
14,39
16,49
22,37
26,25
28,77
31,08

015.015
015.035
015.055
015.075
015.095
015.125
015.145
015.175
015.205
015.225
015.245
015.255

COD. Denominación Present E/u.

Llave de tubo

  6-7
  8-9

 10-11
 12-13
 14-15
 16-17
20-22
 21-23

055.015
055.035
055.055
055.075
055.095
055.125
055.175
055.185

10,29
10,40
11,03
12,92
14,18
16,28
21,84
24,15

CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

COD. Denominación Present E/u.COD. Denominación Present E/u.

Llave para filtro de aceite

65-110060.015 26,03CL

COD. Denominación Present E/u.

Vasos 1/4”

4,39
4,39
4,39

HEX.  8
HEX. 10
HEX. 13

101.085
101.105
101.135

CL
CL
CL

COD. Denominación Present E/u.

Accesorios 1/4”

105.015 7,3850 CL

COD. Denominación Present E/u.

Accesorios 1/2”

125.015
125.025
125.085
125.255
125.655

125
250
-
-
1/2 - 3/8

11,26
13,56
18,14
22,73
12,68

CL
CL
CL
CL
CL

COD. Denominación Present. E/u.

Alicate boca semirredonda recta

612.265 160 ergo. CL xxx

COD. Denominación Present. E/u.

Navaja

12,96CL200664.185

COD. Denominación Present. E/u.

Galgas de roscas

10,22CLW-M 52 P.981.415

COD. Denominación Present. E/u.

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

DEL 
POZO A

UTOM
OCIO

N




